
NanoBox19 /MMCX jest to zintegrowana antena panelowa o 
zysku 19 dBi, pracująca w paśmie 5 GHz.

Uwaga! Antena przystosowana pod RouterBoard RB411, 
RB711, RB711A

Zintegrowana antena NanoBox19 /MMCX została zaprojek-
towana w sposób umożliwiający realizację linku do klienta lub 
zestawienie mostu w możliwie krótkim czasie a także bez 
potrzeby używania dodatkowych puszek instalacyjnych. W 
antenie NanoBox19 /MMCX zastosowano należący do 
zestawu super niskostratny konektor bezpośrednio wtykany 
do karty miniPCI (złącze MMCX) dzięki takiemu połączeniu 
straty mocy powstałe pomiędzy anteną a kartą są minimalne. 
Do wnętrza zestawu NanoBox19 /MMCX użytkownik ma 
nieograniczony dostęp.
Antena NanoBox19 /MMCX jest dedykowana do pracy z 
urządzeniami MikroTik. 
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NanoBox19 /MMCX

pionowa (pozioma opcjonalnie)

n/a dB

20°

20°

1 do 1,4

50 Ohm

Złącze typu SMA

204mm x 204mm x 60mm

0,89 kg

180mm x 180mm x 48mm

19 dBi

4900-6100 MHz

Polaryzacja:

Promieniowanie wsteczne:

Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej:

Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej:

SWR:

Impedancja:

Gniazdo typu Standardowo:

Wymiary (bez uchwytu):

Wymiary wewnętrzne:

Waga (z uchwytem):

Zysk energrtyczny:

Częstotliwość pracy:

(średnica) 38 - 51 mm

4 sztuki (niklowane, wkręcane)

Mocowanie:

Tektura

90 m/sOdporność na wiatr:

Opakowanie:

24 miesiące

Słupki dystansowe:

Gwarancja:


