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Dane techniczne
Napięcie zasilania 9-28VDC
Pobór prądu 50mA
Dokładność pomiaru napięcia ±100mV
Wymiary 32mmx32mmx16mm
Ustawienia portu szeregowego 2400bps, 8 bitów danych, jeden bit stopu, brak 

kontroli transmisji

Przeznaczenie
Urządzenie SIT wraz z podłączonym do niego zasilaczem buforowym umożliwia kontrole pracy 
zasilacza buforowego poprzez emulacje UPSa .
Komunikacja pomiędzy SIT MTC mini z systemem Mikrotik odbywa się poprzez port szeregowy. 
Urządzenie  przystosowane jest  do współpracy z  zasilaczami  buforowymi MeanWell  (MW),  ale 
może  być  użytkowane  z  innymi  zasilaczami  jeżeli  dysponują  podobnymi  parametrami  i 
wyprowadzeniami.
Urządzenie SIT MTC mini pozwala na sygnalizację stanu pracy (akumulator/sieć) zasilaczy 
buforowych które nie posiadają takiego wyjścia.

Opis układu

X1 Wejście zasilania (posiada zabezpieczenie przed 
odwrotną polaryzacją)  

X2 Port szeregowy RS232
LED1 Zielona dioda sygnalizująca obecność zasilania
LED2 Czerwona  dioda  sygnalizująca  prawidłową 

wartość  napięcia  wyjściowego 
współpracującego zasilacza
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Schemat podłączenia do zasilacza buforowego oraz RouterBoard

Jeśli RouterBoard jest zasilany z PoE to ten system także może być wykorzystany. 
Ważne jest aby SIT MTC mini był zasilany z tego samego źródła co RouterBoard.

Wszystkie połączenia należy wykonać przy wyłączonym zasilaniu. Po sprawdzeniu poprawności  
montażu można włączyć zasilanie.

Uruchomienie i kalibracja
Po ok 7 sekundach od włączenia zasilania dioda LED2 zaświeci się na krótką chwilę po czym 
zgaśnie. Jeśli się ponownie nie zaświeci oznacza to że należy skorygować napięcie wyjściowe 
zasilacza buforowego. Zazwyczaj dokonuje się tego potencjometrem oznaczonym V1 ADJ lub V+ 
ADJ. Należy tak długo powoli regulować  potencjometrem aż dioda LED2 zaświeci się na stałe.
Regulację tą należy dokonywać na zasilaniu sieciowym.

SIT MTC mini sam wykrywa wartość nominalnego napięcia zasilania, 12 lub 24V.
Po tych czynnościach urządzenie jest gotowe do pracy.

W czasie pracy na zasilaniu sieciowym dioda LED2 powinna cały czas świecić. Może się zdarzyć 
że zacznie przerywać i migać. Oznacza to że napięcie wyjściowe zasilacza nieco się zmienia. 
Niewielkie zmiany nie nie spowodują niepoprawnej pracy urządzenia. 
Można ponownie skorygować napięcie wyjściowe zasilacza buforowego.
W czasie pracy na zasilaniu z akumulatora dioda LED2 powinna zgasnąć.
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Ustawienia konsoli oraz portu szeregowego serial0 
Najpierw należy wyłączyć serail0 w ustawieniach konsoli  System->Console. Ważne jest aby go 
tylko wyłączyć, a nie usuwać całkowicie.   Poniżej pokazano jak powinny wyglądać ustawienia 
konsoli

Następnie należy zmienić parametr Baut Rate  w ustawieniach portu serial0. Standardowo jest 
ustawiony na Auto, powinno być 2400 .  Poniżej pokazano jak powinny wyglądać ustawienia 
serial0
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Wyświetlane wartości 

SIT MTC mini pozwala na:
– pomiar napięcia wyjściowego zasilacza,
– pomiar napięcia oraz stopnia naładowania akumulatora podłączonego do współpracującego 

zasilacza buforowego(możliwe tylko po przejściu na zasilanie akumulatorowe),
– pomiar temperatury( ze względu iż czujnik temperatury znajduje się na płytce w  niewielkiej 

odległość od mocno nagrzewających się elementów, wskazania temperatury mogą być 
zawyżone o 2 do 5 °C w stosunku do temperatury otoczenia),

– sygnalizację stanu pracy( czy zasilacz pracuje na energii z sieci energetycznej czy też  jest ona 
pobierana z akumulatora),

Parametr Opis
Battery Charge Poziom naładowania akumulatorów. 

Wyświetlane tylko podczas pracy na energii z 
akumulatora. Wartości powyżej 100% są 
możliwe i nie są niczym nadzwyczajnym. 
Wynika to z specyficznych właściwości 
akumulatorów. 

Battery Voltage Napięcie na akumulatorze. Wyświetlane tylko 
podczas pracy na energii z akumulatora.
Dla zwiększenia dokładności jest ono podawane 
w mV. Zapis 27499 oznacza 27,499V
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Line Voltage Parametr nieistotny. Nie należy go brać pod 
uwagę

Ouput  Voltage Napięcie wyjściowe zasilacza. Podobnie jak 
Battery Voltage podawane w mV

Load Brak. Opcja pomiaru poboru prądu dostępna 
tylko w wersji rozbudowanej SIT MTC

Temperature Temperatura w °C
Frequency Parametr nieistotny. Nie należy go brać pod 

uwagę
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