
Obudowa RACK 19" RB493/RB493AH/RB493G 1U v.2 
PoE to idealne rozwiązanie dla małych firm, instytucji oraz 
wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba montażu urządzeń z 
serii 493 w szafach RACK-owych. Obudowa posiada 
wyprowadzony port PoE oraz RS232 na przedni panel oraz 
diody sygnalizujące pracę RouterBoarda.

Obudowa posiada otwory na 3 pigtaile N (z tyłu) oraz 3 
pigtaile G-RPSMA (z przodu). Wersja v.2 PoE nie posiada 
wbudowanego zasilacza, tylko wyprowadzony port PoE na 
przednim panelu

Opis

Specyfikacja techniczna

Cyberteam Sp. z o.o.
E-mail: cyberteam@cyberteam.pl
www.cyberteam.pl

ul. Strefowa 8,
22-400 Zamosc

Obudowa MikroTik 

19"RACK 1U

3 szt. (z tyłu obudowy)

3 szt. (z przodu obudowy)

8 szt.

2 diody - zasilanie, praca RouterBoarda

4 szt.

RB493/RB493AH/RB493G

brak

Montaż w szafach RACK:

Ilość wyjść na pigtaile N:

Ilość wyjść na pigtaile G-RPSMA:

Wyprowadzenia na porty LAN:

Wyprowadzenia na porty LAN z PoE:

Wyprowadzenia na port RS232:

Diody informacyjne:

Śruba montażowa M6:

Kompatybilność:

Zasilacz:

RACK 19 
RB493 1U v.2 PoE

425 x 145 x 44mmWymiary:

0,70 kg

tektura

24 miesiące

Waga:

Opakowanie:

Gwarancja:

1 szt.

1 szt.


