
Osłona antyzakłóceniowa do Ubiquiti RocketDish.

Osłona skutecznie eliminuje zakłocenia pochodzące z od 
innych urządzeń zamontowanych w pobliżu oraz obniża 
poziom szumów, zapewniając tym samym diametralne 
wyciszenie pasma radiowego. 

Dodatkowo osłona znacząco poprawia działanie 
osłanianego urządzenia zmniejszając jego emisję na tył 
i boki urządzenia.

Zastosowanie osłon antyzakłóceniowcyh porządane jest 
zarówno na stacjach bazowych jak i klienckich w 
szczególności w miejscach, gdzie zamontowanych jest 
dużo urządzeń, które mogą wzajemnie zakłócać swoje 
działanie. 

Osłona wykonana jest z aluminium co decyduje o jej 
odporności na korozję i niewielkiej wadze. Przód osłony 
wykonany z płyty PCV co dodatkowo chroni przed 
wiatrem. Osłona posiada zapięcie (z blokadą) z 
możliwością regulacji.

Dzięki zastosowaniu technologi obrabiarek CNC, osłona 
wykonana jej z idealną dokładnością i powtarzalnością 
każdego egzemplarza.

Malowanie proszkowe w kolorze jasnoszarym idealanie 
komponuje osłonę z chronionym urządzeniem. 

Osłona pasuje do :
- Ubiquiti PowerBridge M10-34 dbi AirMax
- Ubiquiti ROCKETDISH-3G-26 dbi AirMax
- Ubiquiti RocketDish 2,4G-24 dbi AirMax
- Ubiquiti RocketDish 5G-30 dbi AirMax
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Osłona Ubiquiti

Zapinki (2 sztuki)

12 sztuk

2,71 kg

660 mm

198 mm

24 miesiące

5901225202024

Ubiquiti RocketDish 5GHz AirMax 30dBi

Aluminium 1,5mm, PCV, front PCV 3mm

Mocowanie:

Zaślepki do otworów:

Waga:

Średnica:

Głębokość:

Gwarancja:

EAN-Code:

Kompatybilność:

Materiał:

RocketDish 
RD-30 HP


