
IPOX HD-3030T to nowoczesna trzymegapikselowa kamera 
tubowa IP, która zaprojektowana została do całodobowego, 
skutecznego i bezpiecznym monitorowaniu miejsc i obiektów w 
ramach profesjonalnych systemów dozoru sieciowego. 
Prezentowane urządzenie należy do nowoczesnej serii kamer 
IPOX PRO, którą wyposażono w szereg zaawansowanych 
technologii i przydatnych funkcji, umożliwiających prowadzenie 
dokładnej obserwacji w różnorodnym środowisku docelowego 
miejsca montażu.

Najważniejszym elementem kamery jest owoczesny przetwornik 
obrazu Aptina AR0330, który umożliwia niezakłóconą 
archiwizację czytelnych i szczegółowych nagrań wideo w bardzo 
wysokiej rozdzielczości tj. 2048×1536. Przetwornik jest także 
gwarantem zachowania naturalnej kolorystyki obserwowanej 
sceny i zapewnia odpowiednią dynamikę obrazu w przypadku 
poruszających się obiektów. Zastosowanie w kamerze HD 3030T 
rozwiązania sprawiają, że użytkownik systemu monitoringu 
otrzymuje profesjonalne, nowoczesne narzędzie do kontroli 
newralgicznych miejsc charakteryzujących się podwyższonym 
ryzykiem działań niepożądanych.
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0lux (IR LED ON)

3.6mm

1/25s ~ 1/100000s

>50dB (AGC OFF)

1/3" 3MP Aptina AR0330 CMOS

3Mpx, 2048 x 1536 pikseli 

Czułość:

Obiektyw:

Elektroniczna migawka:

Stosunek sygnału do szumu:

H.264 / MJPEG

transmisja strumienia głównego: 3Mpx / 2Mpx / 720p (25kl/s)

transmisja strumienia pomocniczego: 2Mpx / 720p / D1 (25kl/s)

transmisja strumienia dodatkowego: D1 / CIF (25kl/s)

25 kl/s @ 2048 x 1536 (3Mpx)

25 kl/s @ 1920 x 1080 (1080p)

25 kl/s @ 1280 x 720 (720p)

25 kl/s @ 704 x 576 (D1)

25 kl/s @ 352 x 288 (CIF)

Kompresja wideo:

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:

Strumienie:

Przetwornik:

Rozdzielczość:

 HD-3030T
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ICR

AWB, AGC, MIR, 2D/3D NR, WDR, ROI

128K ~ 8192Kbps

Dzień / Noc:

Ustawienia:

DC 12V (gniazdo 5,5/2,1) lub PoE 48V (802.3af)

G.711A

Zasilanie:

Kompresja audio:

Onvif, GB-T/28181-2011Wsparcie dla protokołów:

Wymiary:

CMS(NVMS), www (IE, Fx)

TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPNP

Zdalne sterowanie:

Obsługiwane protokoły:

10 ~ 90% (bez kondensacji)Wilgotność:

-40°C ~ 50°C

Waga:

Temperatura pracy:

Bitrate:

423g

Φ64 x 174mm

Zmiana trybu pracy:

Użytkownicy online:

IP, MAC

Detekcja ruchu, strefy prywatności, e-PTZ, regulacja czasu ekspozycjiSystemy:

Filtrowanie adresów:

Max. 10

PAL/NTSC, 50/60Hz

8 obszarów

4 strefy (kolor czarny)

ROI:

Strefy prywatności:

Klasa szczelności:

Obsługa API IPOX:

CVBS / 1 V p-p, BNC, 75 OhmWideo:

Ethernet:

IP66

10/100 Base-T PoE 802.3af

Audio: 1x wejście ( jack 3.5)

2.6W / 5.2W z włączonym IRPobór prądu:

Tak


