
Kamera BCS-DMIP1300IR-E to nowoczesna, niskobudżetowa 
kamera sieciowa przeznaczona do nieprzerwanego 
przechwytywania obrazu z ochranianych miejsc i obiektów w 
systemach monitoringu CCTV IP.

Kamera wyposażona została w wydajny przetwornik obrazu 
1/3" PS CMOS o wielkości trzech megapikseli. Tego typu 
rozwiązanie pozwala na zapis nagrań wideo z prędkością 20 
klatek na sekundę w bardzo wysokiej rozdzielczości 
2048×1536. Stałoogniskowy obiektyw kamery 3.6mm 
umożliwia dokładne rejestrowanie obserwowanej sceny, a 
wbudowany oświetlacz podczerwieni w technologii Black 
Glass gwarantuje prowadzenie całodobowego monitoringu z 
zachowaniem szczególności i czytelności uzyskiwanych nagrań. 
Kamera IP BCS-DMIP1300IR-E posiada także wiele funkcji 
korekcji obrazu i oferuje bogate właściwości inteligentnych 
systemów detekcji ruchu oraz stref prywatności. Atutem 
urządzenie jest również obsługa technologii PoE i pełne 
wsparcie dla standardu komunikacji cyfrowej ONVIF. Dzięki 
tym cechom montaż i obsługa urządzenia przebiega w sposób 
niezakłócony, sprawny i komfortowy.
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0.1lux/F1.6, 0lux (IR LED ON)

3.6mm

>50dB (AGC OFF)

Auto, Ręczna (1/531/10000)

1/3" 3MP PS CMOS

3Mpx, 2048 x 1536 pikseli 

Czułość:

Obiektyw:

Migawka:

Stosunek sygnału do szumu:

H.264 / MJPEG / MPEG4

transmisja strumienia głównego: 3Mpx (20kl/s); 2Mpx / 720p (25kl/s)

transmisja strumienia pomocniczego: D1 / CIF (25kl/s)

25 kl/s @ 2048 x 1536 (3Mpx)

25 kl/s @ 1920 x 1080 (1080p)

25 kl/s @ 1280 x 720 (720p)

25 kl/s @ 704 x 576 (D1)

25 kl/s @ 352 x 288 (CIF)

Kompresja wideo:

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:

Strumienie:

Przetwornik:

Rozdzielczość:
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ICR

AWB, ATW, AGC, BLC, DWDR, 2DNR, MIR

32K ~ 8192Kbps (H.264), 32K ~ 12288Kbps (MJPEG)

Dzień / Noc:

Ustawienia:

Onvif 2.4

10/100 Base-T PoE 802.3af

Wsparcie dla protokołów:

Ethernet:

Bitrate:

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP,
RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour

Obsługiwane protokoły:

IP66Klasa szczelności:

Detekcja ruchu:

<5W

DC 12V (gniazdo 5,5/2,1) lub PoE 48V (802.3af)

Pobór mocy:

Zasilanie:

CMS (Smart PSS), BCS Viewer Lite, www (IE, Fx, Chrome, Opera)Zdalne sterowanie:

Max. 20

Strefy prywatności:

Użytkownicy online:

4 obszary

4 strefy (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)

Temperatura pracy:

Wilgotność:

290g

Φ93 x 80,5mmWymiary:

Waga:

0 ~ 95%

-20°C ~ 60°C


