Szafa dzielona rozdzielnica swiattowodowa
zewnetrzna 144J) magistralna SSF-1360/620/445

3Fiberlechnic

Rozdzielnica $wiattowodowa zewnetrzna 1360/620/445 przystosowana
do montazu na zewnatrz z polem komutacyjnym 144J. Konstrukcja
typu stupek uliczny wykorzystywany do budowy sieci Swiattowodowych
punkt-punkt lub FTTX.

Catos¢ korpusu tacznie z czescia wkopywana w ziemie wykonana
z aluminium co decyduje o odpornosci na korozje oraz niewielkiej
wadze - zaledwie 19kg.

|dealna przy budowie sieci FTTX. Cato$¢ sktada sie z dwéch czesci -
dolna stanowi postument stuzacy do wkopania w ziemie o wysokosci
330mm oraz gorna - posiadajaca wewnatrz demontowany, wysuwany
na prowadnicach rolkowych modut umozliwiajgcy zamontowanie do 6
tacek spawow swiattowodowych, dwa zapasy kabla (zawiniecie kabla na
srednice fi. 170 i fi. 380), splitteréw. Demontowana podtoga z miejscem
pod montaz mufy Swiattowodowej. Istnieje mozliwos¢ catkowitego
wymontowania modutu.

Modut posiada pole komutacyjne o pojemnosci 144J) ( 72 OTWORY
POD ADAPTERY SC Duplex). W przegrodzie modutu znajduje sie rowniez
miejsce pod ztacza centrujgce 10X SC Simplex. Dodatkowo mozliwos¢
montazu splittera PLC. Modut mocowany w korpusie na wysuwanej
szynie. Pokrywy modutu z fatwoscia mozna zdemontowac dzieki
blokadom zatrzaskowym.

Klamka mosiezna z zamkiem bebenkowym i ryglami prawo-lewo.
Drzwiczki zabezpieczone zostaty dodatkowa uszczelka uniemozliwiajaca
przedostanie sie wilgoci.
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