FiberTechnic® modut FS-B3524-FS03D SFP

WDM 1000Base-BX SM TX1310 RX1550 3KM SC DDM

3Fiberlechnic

Modut SFP 1,25G FS-B3524-FS03D WDM (Wavelength Division
Multiplexing) jednomodowy pracujacy na jednym widknie w obu
kierunkach TX/RX na falach 1310/1550nm z moca optyczna na
dystansie do 3km ze zlagczem SC simplex i modutem DDM (Digital
Diagnostics Monitoring)

Moduty optyczne marki FiberTechnic® sa zgodne ze standardami SFP
MSA oraz SFF-8472 stuzace do konwersji sygnatu elektrycznego na
sygnat optyczny.

Dedykowane sg do pracy z przetacznikami, routerami oraz
mediakonwerterami w rozwigzaniach operatorskich, biurowych jak
i przemystowych (seria Industry - szeroki zakres temperatury pracy).
Dodatkowym atutem modutdw jest system blokady zatrzaskowej,
ktory zabezpiecza przed przypadkowym wyciggnieciem ztacza.

FiberTechnic® SFP 125G FS-B3524-FS03D WDM to  modut
jednomodowy pracujacy na jednym widknie w obu kierunkach na
falachTX:1310nm RX:1550nm z moca optyczna na dystansie do 3 km
ze zlaczem SC simplex i wbudowanym modutem diagnostycznym
DDM  (Digital Diagnostics Monitoring). Transciwer wykorzystuje
Multipe quantum tybe A i B ze standardem IEC 60825. Wszystkie
moduty spetniaja wymogi bezpieczenstwa lasera klasy I.

Moduty SFP  FiberTechnic® oferujemy z pefnym wsparciem
obejmujacym doradztwo przy doborze modutéw w zaleznosci od
potrzeb jak i kodowanie ich pod dowolne przefagczniki sieciowe
dostepne na rynku.

Protokét transmisji
Dtugos¢ fali optycznej

Maksymalna predkos¢
transmisji

Maksymalny zasieg transmisji
Ztycza optyczne
Typ Swiattowodu
DDMI

Zasilanie

Moc Wyjsciowa
Czutos¢ odbiornika
Kompatybilnos¢
Temperatura pracy
Wymiary

Waga
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POLSKI

ID: 4152

1000Base-BX
TX1310nm / RX1550

1,25 Gb/s

3km

SC simpex

SMF 9/125um
Tak

33V
-13~-7dBm
<-24dBm

MSA Complaint
0°Cdo 70°C
60x15x 12 mm
179
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