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Dziekujemy za zakup kamery megapikselowej marki  IPOX.
Instrukcja uzytkownika znajduje sie na plycie CD dotaczonej
do urzadzenia oraz na stronie internetowej www.ipox.pl

1. Zawartos$¢ opakowania

Przed uruchomieniem kamery nalezy zapoznaé sie z zawartoscig
opakowania. Powinny znajdowac sie w nim nastepujace elementy:

o kamera

e skrdcona instrukcja obstugi

¢ ptyta CD z oprogramowaniem

e klucz imbusowy i $ruby mocujgce (w zaleznosci od modelu kamery)

2. Ziacza

Kazda kamera sieciowa marki IPOX posiada zigcza umozliwiajgce
jej zasilenie, podigczenie do sieci czy skomunikowanie urzadzen
dodatkowych. Kazde z tych zltacz zostato odpowiednio oznaczone.
Poszczegdlne modele kamer posiadajg rdzne rodzaje ztacz. Ich funkcje
sg nastepujace:

Oznaczenie Funkcja

DC 12V (kolor czerwony) zasilanie kamery 12V

LAN port sieciowy PoE802.3af
MIC wejscie mikrofonowe
HP wyjscie stuchawkowe

Alarm NO/COM wyjscie alarmowe

Alarm GND masa wejscia alarmowego

Alarm IN wejScie alarmowe

RS485 port RS do sterowania gtowicg PTZ
CVBS analogowe wyscie wideo

3. Podtaczenie kamery do sieci
Po podtaczeniu kamery mozna sie z nig potaczy¢ za pomoca przegladarki.

W tym celu nalezy postuzy¢ sie aplikacjg IPOX ECO MANAGER,
ktéra znajduje sie na ptycie CD dotgczonej do kamery.

Dostep do kamery poprzez narzedzie IPOX ECO MANAGER

Krok 1:
Zainstaluj i uruchom aplikacje IPOX ECO MANAGER z ptyty cd dotaczonej
do kamery.

1125 IPOX ECO Manager
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Aplikacja IPOX ECO MANAGER automatycznie przeskanuje sie¢ LAN
w poszukiwaniu kamer marki IPOX ECO. Jezeli na liscie kamer
nie wyswietlaja sie zadne informacje nalezy sprawdzi¢ potaczenia sieciowe
oraz zasilanie kamery.
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Krok 2:
Kliknij prawym przyciskiem myszy na danej pozycji na liscie i wybierz
z menu polecenie:

Otworz w przegladarce

Przegladarka otworzy okno z wybranym adresem kamery, automatycznie
pobierze kontrolke ActiveX oraz zainstaluje program do obstugi kamery.
Nastepnie pojawi sie okno logowania.

Podaj nazwe uzytkownika i hasto x|

e Witryna http:/f192. 168. 1.201 prosi o podanie nazwy uzytkownika i hasta. Komunikat witryny: IPOX
! ECO"

Uzytkownik: I |

Hasto: I

|

‘ A‘ Domyslne ustawienia kamery

Parametr Wartos¢
Adres IP 192.168.1.201
Uzytkownik admin

Hasto admin

Adres gtownego strumienia RTSP:
rtsp://192.168.1.201:554/live/main

Adres strumienia dodatkowego RTSP:
rtsp://192.168.1.201:554/live/sub

4. Zelazne zasady bezpieczenstwa

e Zmien domysine hasto dostepu do kamery

o Jesli udostepniasz kamere przez Internet — zmien domysine porty
sieciowe: 80, 6036, 554

» Nigdy nie korzystaj z funkcji DMZ by udostepni¢ kamere przez Internet
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