
Antena kierunkowa polecana do pracy ze stacjami bazowy-
mi o dowolnej polaryzacji.

Antena zakończona 10m przewodu RF5 i złączem 
RPSMA-D.

Yagi12 znakomicie spisuje się w budowie linków typu 
punkt-punkt. Niezawodna Antena dzięki swej doskonałej 
budowie świetnie sprawdza się w terenach gdzie występu-
je bardzo duże zaszumienie a także tam gdzie występują 
odbicia fal elektromagnetycznych. 
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Yagi 

pozioma lub pionowa

n/a dB

30°

35°

1 do 1,4

50 Ω

RPSMA-2D

250mm x Ø75mm 

0,5 kg

90 m/s

2 opaski + cybant

12 dBi

Polaryzacja:

Promieniowanie wsteczne:

Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej:

Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej:

SWR:

Impedancja:

Gniazdo typu Standardowo:

Wymiary:

Waga:

Mocowanie:

Odporność na wiatr:

Zysk energetyczny:

Częstotliwość pracy:

12/RF5/10/RPSMA-D

36 miesięcy

Tektura

Gwarancja:

Opakowanie:

2400-2500 MHz


