Splitter
PLC 1:32 ABS box SM 2mm 1m SC/APC

3Fiberlechnic

Pasywny splitter $wiattowodowy ze ztaczami SC/APC do budowy sieci
EPON / GPON zamkniety w obudowie z tworzywa ABS BOX.
Dzieli symetrycznie sygnat wejsciowy na 32 kanatéw w stosunku 1:32

Splitter optyczny Black Box 1:32 ze ztagczami SC/APC (Planar Wave Circuit)
stuzy do podziatu mocy optycznej przesytanej w torze optycznym. Splittery
w obudowie ABS box dostarczane ze zfaczami SC/APC na kablu 2mm.
Technologia planarna, pozwala na wykonanie splittera o podziale sygnatu
az do 128, gwarantujac przy tym mate wymiary samego produktu i bardzo
wysoka stabilnos¢ pracy w petnym zakresie pasma od 1260-1620 nm.

Splitter pakowany w opakowaniu typu blister po 1szt.

Zastosowanie:

- Sieci FTTx

- Sieci PON

- Sieci LAN, MAN, WAN,

- Sieci kablowe CATV

- Testowanie urzadzen w technologiach PON

Podziat

Zakres pracy

Typ wiékna

Max. Insertion Loss
Min. Return Loss
Temperatura pracy

ID: 4358

1:32

1260~1650nm

SM G.652D (0.9mm 1m Cable)
<16.7dB

>55dB

-40 do +85°C
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