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Tłumik światłowodowy jest odpowiedzialny za redukcję mocy 
optycznej przesyłanego sygnału. Tłumik przystosowany do pracy 
ze złączami żeńskimi LC/UPC (F) i męskimi LC/UPC (M). Instalacja i 
demontaż tłumika odbywa się w prosty i wygodny sposób.

Tłumiki w obudowie plastikowej  typu wtyk-gniazdo (f/m) 
z interfejsem LC/UPC  o wartości tłumienia 10dB znajdują 
zastosowanie w przypadkach, gdzie istnieje potrzeba zwiększenia 
straty sygnału optycznego. Tłumienie mocy sygnału optycznego 
wynika z konieczności dopasowania parametrów sygnału do 
poziomu akceptowanego przez odbiornik. Produkt ten został 
zaprojektowany z myślą wykorzystania go w szerokim zakresie, 
głównie w telekomunikacji i telewizjach kablowych (CATV).

Zalety:
• Lepsze i pewniejsze działanie w długim okresie czasu
• Niezależność od długości fali
• Brak szumów modalnych
• Bardzo niska wartość współczynnika odbicia
• Duża odporność na wstrząsy
• Niewrażliwość na polaryzację
• Kompaktowa zabudowa w istniejących już połączeniach czy 

przełącznicach panelowych
• Odporność na drgania: <= 0.1 tłumienie

Tłumik światłowodowy
 LC/UPC 10dB męsko-żeński (SM/MM)

ID: 4527


