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PRZEZNACZENIE SZAFY

Przeznaczeniem szafy jest:

ochrona znajdujacych si¢ w niej urzadzen przez szkodliwym oddzialtywaniem

zewnetrznych czynnikéw srodowiskowych ;

ochrona przed nieuprawnionym dost¢pem oraz dzialaniem - w tym niszczacym - ze strony

0s6b postronnych;

umozliwienie montazu urzadzen grzewczych i chtodzacych, zapewniajacych wlasciwe

warunki temperaturowe, wymagane przez montowane w niej urzadzenia.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY, WAGA, OBCIAZALNOSC

1. Wymiary zewnetrzne szafy/wewnetrzne uzytkowe komory :

o Wysokos¢ - 1464/1150,6mm
e Szerokos¢ - 625/606 mm
o Glebokos¢ - 625/576mm

e Waga - 37 kg (bez dodatkowego wyposazenia)
¢ maksymalne obcigzenie przy rownomiernym obcigzeniu szyn ,,rack’
o 400kg

e Stopien ochrony IP 56, zgodnie z normg PN-EN 60529:2003
e Stopien ochrony IK 10 PN-EN 50102:2001 AC 2011 ( PN-EN-62226:2002)

MATERIALY/PODZESPOLY

1.

Profile mocujace
= stelaz (dolny i gérny) do mocowania szyn ,,rack” - aluminium 32x32x2mm

=  szyny ,rack” - aluminium 30x34,5x25x2mm
Sciany boczne, plaszczyzny drzwi, dach wewnetrzny, dach poszycie zewnetrzne — blacha

aluminiowa - 2 mm; (PA-11)
Cokot do mocowania szafy (wyposazenie dodatkowe)

= profil zamkniety - 40x20x2mm

= plaskownik - 40 x5mm

® blacha aluminiowa - 1,5 mm
System zamknigcia:

a. zawiasy metalowe — 3 szt.

b. klamka z zamkiem, uruchamiajaca plyte z ryglowaniem czteropunktowym
Uszczelka polimerowa
Wktady filtrujace kat. M5



WYKONCZENIE POWIERZCHNI

1. Plaszczyzny $cian i drzwi - aluminium malowane proszkowo (kolor RAL7035);

2. Plaszcz wewngtrzny dachu - aluminium malowane proszkowo (jw.)
3. Farba typu IGP-DURA®pol 68

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian dot. wykonczenia powierzchni.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

1. System filtracji IP:

a. Sciany boczne zawieraja otwory wentylacyjne. Przeptyw powietrza do komory
szafy zabezpieczony filtrami - standardowo klasa filtracji M5 (inne na
zamowienie). Wymienne filtry usytuowane sg w:

i.  w plycie podlogowe;j

ii. dwoch kasetach zamontowanych w gdérnej czesci $cian bocznych. Dostep
po zdemontowaniu sufitu wewnetrznego (patrz pkt.4).
Wymagania dotyczace ich wymiany — patrz pkt. ,,GWARANCJA”

b. Zastosowano rozwigzania zabezpieczajace przed przedostaniem si¢ wody do
komory szafy. (na poziomie IPX6)

UWAGA - KASETY FILTRUJACE zamocowane do plyty podlogowej oraz $cian bocznych
szafy - zabezpieczajace przetloczenia stanowigce punkty wymiany powietrza z otoczeniem
zewnetrznym - NIE SA PRZEWIDZIANE DO DEMONTAZU PRZEZ UZYTKOWNIKA.
Wymianie podlegajq jedynie filtry znajdujgce sie w dwoch kasetach gornych oraz kasecie
usytuowanej w plycie podlogowej szafy. Demontaz kaset przez uzytkownika skutkuje utrata
gwarancji, zwlaszcza w zakresie stopnia ochrony (IP).

2. Drzwi:
a. Standardowo pelne, jednoskrzydlowe;
b. zamocowane na zawiasach otwieranych o 180° stopni, na lewa strone (na
zamdwienie — na stron¢ prawa);
c. zamykane za pomoca zabezpieczanej kluczem klamki - z wkladka, uruchamiajaca
czteropunktowy system ryglowania;

3. Szyny ,rack” oraz stelaze do montazu szyn

4. Sufit wewnetrzny - perforowana plyta usytuowana pod dachem wtasciwym/zewnetrznym:

a. zabezpiecza przez ewentualnymi skroplinami powstajacymi na dachu
zewngetrznym

b. umozliwia zamontowanie 2 (dwdch) wentylatoréw, na dwdch odrgbnych panelach
UWAGA — montowane wentylatory winny zapewniac obieg powietrza w kierunku
»Z dotu do gory” szafy.

c. odkrecenie paneli umozliwia dostep do wymiennych filtrow, usytuowanych w
kasetach filtrujacych zamocowanych do $cian bocznych;

5. Plyta podlogowa — umozliwia wprowadzenie kabli/$wiattowodéw do szafy, zawiera
réwniez kasete z wymiennym filtrem przeciwpytowym. Konstrukcja ptyty — mozliwos¢
demontazu - umozliwia wykonanie/wywiercenie otworow pod pozadang ilos¢ i wielkos¢
kabli/wigzek, ktore — w celu utrzymania stopnia ochrony IP 56 - wprowadzone winny by¢
poprzez dlawice o nie mniejszym stopniu ochrony. Standardowo plyta posiada
»trasowane” 2 otwory o $rednicy 27mm oraz 1 otwor o $rednicy 45 mm umozliwiajace



szybkie ,,wybicie” otwordw o w/w $rednicach. Zabezpiecza ona - przy wykorzystaniu
dedykowanej uszczelki - otwor prowadzacy do cokotu.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

1. Konstrukcj¢ szafy stanowi obudowa wraz z zamocowanymi do niej sufitem
wewnetrznym, plyta podlogowa oraz prowadnicami umozliwiajacymi montaz i
ustawienie pozadanego rozstawu szyn ,rack”. W profilach znajduja si¢ otwory
technologiczne, zapewniajace zarowno pozadany montaz prowadnic, jak i urzadzen, co
umozliwia:

* dowolne tworzenie pozadanej konstrukcji/stelaza ,rack” bez wplywu na ryzyko
ostabienia calej konstrukcji nosnej. Zastosowane szyny dolne i goérne umozliwiajg
regulacje rozstawu szyn ,,rack™ po 148,5mm z kazdej strony (co 13,5mm);

* swobodny dostep do wnetrza szafy i bardzo duza swobode w zakresie aranzacji i
wykorzystania jej wnetrzas

» zamontowanie szafy do cokotu 600x600mm, do wykorzystania z ktorym zostata
przewidziana. Istnieje mozliwo$¢ zamontowania szafy do studzienki SK1;

* montaz wentylatoréw powodujacych wymuszony ruch powietrza wewnatrz obudowy,
a tym samym zapobiegajacych tworzeniu si¢ tzw. ,,ognisk cieplnych”;

» zabezpieczenie wnetrza przed oddziatywaniem wachan temperatury oraz zbyt niskich
temperatur - poprzez zastosowanie systemu ogrzewania uruchamianego termostatem
- co umozliwia stworzenie pozadanych warunkéw dla zamontowanych urzadzen
(UWAGA- zestaw grzewczy, wentylatory oraz termostaty dedykowane do powyiszej
szafy nie stanowiq jej wyposazenia standardowego i dostepne sq do zakupu u
Producenta szafy) ;

" zapewnienie stopnia ochrony IP 56;

" zapewnienie stopnia ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi IK 10;

* zapewnienie ciagglosci obwodu dla calej konstrukeji — mozliwos$¢ uziemienia calej
konstrukeji poprzez zamocowanie do dedykowanego cokolu lub do punktu
uziemiajacego;

»  zastosowanie dodatkowych, réznorodnych akcesoriow (cokoly potki, panele krosowe,
prowadnice kabli, listwy, ogrzewacze, wentylatory — dostepne u Producenta)

2. Drzwi oraz $ciany boczne - wykonane z blach aluminiowych. W drzwiach szafy
zamontowany jest zamek, wyposazony w klamke, zamykany kluczem z ryglowaniem
czteropunktowym. Na zyczenie klienta w zamku zamontowane moga zosta¢ dowolnego
rodzaju wkladki patentowe. W drzwiach lub $cianach bocznych istnieje mozliwosé
wykonania otworéow pod zamocowanie dodatkowych dltawic stuzacych do dodatkowych
wprowadzen kabla (np. czujnikéw zewnetrznych, zasilania zewnetrznego itp.).

3. Dach zewnetrzny - wykonany z blachy o grubosci 2mm;

4. Wnetrze szafy —na zyczenie klienta i w miejscach z nim uzgodnionych istnieje mozliwos¢
zamontowania opraw oswietleniowych zalaczanych wlacznikami krancowymi przy
drzwiach lub recznie za pomoca wlacznika, w sposoéb nie naruszajacy parametrow
deklarowanych przez Producenta.

5. Dane do obliczania mocy oddawanej przez powierzchnie obudowy

» Skuteczna, emitujgca moc powierzchnia obudowy (szafa wolnostojaca z kazdej
strony, zgodnie z IEC 60 890) — 3,841m?
»  Wspolczynnik przeptywu ciepla dla blachy aluminiowej — 200W/m?K



Obliczenia zgodnie z wzorem P=K x A X (Twew-Tzew), gdzie:
e P —moc oddawana przez powierzchnie szafy
o K- wspolczynnik przeptywu ciepta dla zastosowanego materialu przy
powietrzu statycznym

e A —emitujgca moc (skuteczna) powierzchnia szafy

o Tyew—temperatura pozadana wewnatrz szafy

o T,w- temperatura zewnetrzna (otoczenia)
Szafa dostarczana jest w postaci zmontowanej - na palecie
Zastosowane rozwigzania, waga oraz sztywnos¢ umozliwiaja przenoszenie/przewozenie
obudowy (bez dodatkowego obcigzenia) w sposdb ogdlnie stosowany bez koniecznosci
stosowania szczegdlnych punktéw mocowania. Przenoszenie reczne lub mechanicznie za
pomoca paséw parcianych w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu powtoki lakiernicze;j.
Materialy zastosowane przy konstrukcji oraz w procesie produkcji szaty zgodne sa z
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/65/UE.



GWARANCIA

Gwarancja na szafy produkowane przez ,,Cyberteam” Sp. z 0.0. wynosi odpowiednio:

= 25 lat na korozj¢
= 5Slatna uszczelki

Serwis pogwarancyjny realizowany jest bezterminowo

UWAGA: Gwarancjq nie sq objete filtry, ktorych Zywotnosé uzaleZniona jest od srodowiska w
ktorym szafa funkcjonuje. Zaleca si¢ kontrole stanu filtrow co 3 m-ce. Wymiana zalezna od
stopnia zanieczyszczenia:

e filtr w plycie podlogowej szafy - nie rzadziej niZeli 6-9mcy
o filtry w kasetach gornych — nie rzadziej nizeli 18 miesiecy.

Filtry dostgpne u Producenta szafy.



