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CERTYFIKAT ZGODNOSCI
Nr JSHP/36/CZ/2022 wydanie 0

Nazwa i adres wnioskodawcy:

Cyberteam Sp. z o.0.
ul. Strefowa 8
22-400 Zamosé
Nazwa i adres producenta:

Nowak Technologie - Tomasz Bartlomiej Nowak
ul. Strefowa 8
22-400 Zamosé

Nazwa wyrobu:
Szafa dzielona telekomunikacyjna zewnetrzna 19" STZ

Typ:
18U, 24U, 30U

Niniejszy certyfikat odnosi sie tylko do oceny, badan i testéw przedstawionego typu wyrobu
w oparciu o program certyfikacji typu 1a — PR-1a (wg PN-EN ISO/IEC 17067).

Niniejszy certyfikat moze stuzyé jako podstawa do os$wiadczania, ze kolejne
wyprodukowane egzemplarze wyrobdw spetniajg wyspecyfikowane w certyfikacie
wymagania.

Ocene, wykaz dokumentow i sprawozdan z badan, stanowigcych podstawe wydania
niniejszego  certyfikatu, =zawarto w poufnym raporcie z oceny wyrobu
Nr JSHP/RW/42/CZ/22/AK.

Niniejszy Certyfikat moze by¢ rozpowszechniany tylko w formie niezmienionej. Czesciowe
odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszego certyfikatu jest niedozwolone.

Certyfikat zachowuje waznos¢ w okresie od 29.06.2022 r. do 28.06.2025r.
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(9) Dane niezbedne do zidentyfikowania zatwierdzonego typu wyrobu:

Szafa dzielona telekomunikacyjna zewnetrzna 19" STZ jest obudowa, ktéra stanowi
ochrone przed mechanicznymi uszkodzeniami sprzetu telekomunikacyjnego. Catosé
korpusu wykonana jest z aluminium, przeznaczona do montazu na studni SK-1 lub cokole
aluminiowym 600x600 mm. Wewnatrz szafy znajdujg sie szyny rack 19" z mozliwoscig
regulacji przéd tyt. Przedmiotowa szafa posiada metalowe zawiasy z zatopionymi $rubami,
co uniemozliwia ich odkrecenie od zewnatrz oraz drzwi zamykane mosieznym,
hermetycznym, 3 punktowym zamkiem, dodatkowo zabezpieczone uszczelkg polimerowa.

Szafa wykonywana jest w trzech wielkosciach, o wymiarach: 18U - 1196x625x625 mm,
24U - 1464x625x625 mm, 30U - 1729x625x625 mm. Uszczelnienie obudowy jest
identyczne dla kazdej wersji. W gornej czesci szafy istnieje mozliwosé montazu paneli
FiberTechnic® z 2 lub 4 wentylatorami. Demontowalna podtoga posiada przepust, przez
ktoéry mozna prowadzié kable i rury o $rednicy od 8 do 60 mm. Szafa posiada przettoczenia
wentylacyjne zabezpieczone od wewnatrz kasetami filtracyjnymi z filtrem kategorii M5.

Ww. szafa telekomunikacyjna posiada stopient ochrony IP56 oraz stopien ochrony IK09.
(10) Podstawa wydania certyfikatu:
PN-EN 50102:2001 PN-EN 60529:2003

(11) Warunkiem utrzymania waznosci certyfikatu jest przestrzeganie zobowigzan zawartych
w umowie nr JSHT/129/U/2022.

(12) Historia dokumentu:
- Certyfikat Nr JSHP/36/CZ/2022 z dn. 29.06.2022 r. - wydanie 0.
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