
SZAFA TELEKOMUNIKACYJNA ZEWNĘTRZNA 
18U DWUDOSTĘPOWA STZD 1196/625/625

PRODUCT
POLISH

Szafa telekomunikacyjna zewnętrzna aluminiowa 18U 
dwudostępowa 1196/625/625 przystosowana do montażu na 
zewnątrz za pomocą aluminiowego cokołu lub bezpośrednio na 
studnię SK1. Szafa z szynami rack 19" o wysokości 18U.

Szafa zewnętrzna dwudrzwiowa Fibertechnic 18U wykonana z 
aluminium PA 11 cechującego się dobrą wytrzymałością na 
rozciąganie, wysoką odpornością na korozję, w tym w warunkach 
morskich i atmosferach przemysłowych, wysoką wytrzymałością 
zmęczeniową, prawie trzykrotnie niższą waga niżeli stal S235 o 
tej samej grubości oraz zabezpieczonego powłoką malarską 
nałożoną w technologii piecowej – kolor RAL 7035.

Zastosowanie do:
•ochrony znajdujących się w niej urządzeń przed szkodliwym 
oddziaływaniem zewnętrznych czynników środowiskowych oraz 
nieuprawnionym dostępem i działaniem - w tym niszczącym - ze 
strony osób postronnych
•organizacji oraz zapewnienia właściwych warunków pracy dla 
instalowanych urządzeń
•uporządkowania kabli zasilających, transmisyjnych/logicznych 
oraz światłowodów
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Kod produktu: 4736

Idealna przy budowie sieci telekomunikacyjnych i FTTX. Wewnątrz szafy zajdują się szyny rack 19" 18U 
z możliwością regulacji przód - tył 148,5mm. Dwie pary drzwi umożliwiają dostęp z obydwu stron szafy.

W dachu szafy przetłoczenia wentylacyjne zabezpieczone od wewnątrz filtrem M5. Specjalne przystosowane 
miejsce w górnej części szafy umożliwia montaż dwóch wentylatorów. Dodatkowo płyta podłogowa na 
wprowadzenie kabli i zamontowanie dławic w szafie z możliwością demontażu.

Drzwi zamykane mosiężnym zamkiem hermetycznym Klamka mosiężna z zamknięciem 3-pktowym (x2), 
zabezpieczone uszczelką polimerową uniemożliwiającą przedostawanie się wilgoci do wnetrza szafy.

Całość składa się z dwóch części - dolna stanowi cokół (kupowany oddzielnie) służący do wkopania w ziemię 
o wysokości 800mm oraz górna stanowiąca ochronę dla sprzętu telekomunikacyjnego o wysokości 1196mm.

Cechy konstrukcyjne szafy zapewniają:
- swobodny dostęp do wnętrza szafy i bardzo dużą swobodę w zakresie aranżacji i wykorzystania jej wnętrza;
- zamykanie szafy z dociskiem drzwi na całym ich obwodzie
- ochronę przed wnikaniem do wnętrza pyłu, ciał stałych i wody na poziomie IP 34 – ochrona będzie zachowana 
pod warunkiem zastosowania dławnic o szczelności nie mniejszej niżeli deklarowane IP.
- ochronę przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi na poziomie IK 10
- montaż zestawów grzewczych sterowanych termostatami; wentylatorów zapewniających prawidłowy obieg 
powietrza w szafach, oraz paneli dystrybucji zasilania, umożliwiających podłączanie wszelkich urządzeń 
wymagających zasilania
- zwiększone bezpieczeństwo w zakresie nieuprawnionej ingerencji z zewnątrz - z uwagi na brak dostępu do 
jakichkolwiek śrub i elementów mocujących
- montaż do studni telekomunikacyjnej postumentu lub dedykowanego cokołu przy wykorzystaniu 
dedykowanych otworów mocujących
- ciągłość obwodu ochronnego na całej obudowie, umożliwiając skuteczne uziemienie całej szafy
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29,6 kg 2 szt.

GŁĘBOKOŚĆ ZAMEK 
HERMETYCZNY

Aluminium
malowane

 proszkowo
 RAL7035

WYSOKOŚĆ MATERIAŁ

1196 mm 

SZEROKOŚĆ

625 mm

WAGA

KLASA 
SZCZELNOŚCI

OTWORY 
MONTAŻOWE

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE

RACK

400 kg IP34
podłoga zawiera

 2szt otworów fi27;
 1szt otwór fi45

625 mm

DRZWI

1036x606x546
(wys x szer x gł)

WYMIARY
UŻYTKOWE

2 szt.

ODPORNOŚĆ
MECHANICZNA

IK10

EAN-CODE

5902537381483


