
Słupek światłowodowy SSF-1757/290/194 FTTH 24HP, 
przełącznica z polem komutacyjnym 24xSC simplex + 6xSC 
simplex

Słupek światłowodowy dedykowany do sieci PON FTTH, 
jako punkt dystrybucyjny w rozwiązaniach do 24 domków 
jednorodzinnych po jednym włóknie światłowodowym. 
Przełącznica słupkowa jest wyposażona w dwa panele z polem 
komutacyjnym na 24xSC simplex oraz 6xSC simplex bez 
konierza, na splittery typu ABS BOX, oraz tacki spawów. 
Przełącznica składa się z dwóch paneli komutacyjnych: dla 
kabla liniowego z panelem dla sześciu operatorów, oraz dla 
kabli abonenckich do max 36 abonentów. Słupek wykonany 
jest z aluminium malowane proszkowo, zabezpieczony 
Klamką mosiężną z zamkiem bębenkowym otwieraną górną 
cześć (pokrywę). Demontowalny panel komutacyjny 
umożliwia zamocowanie dwóch tacek spawów 
światłowodowych do 48J, 6 miejsc  pod złącza SC simplex, 
oraz 24 miejsc pod złącza SC simplex, miejsce na splitter ABS 
black wraz z jego zapasem, oraz miejsce na główny zapas kabla 
za pomocą 25 otworów pod uchwyty kablowe, jednen z 
elementów jest uchylny i demontowalny

Zastosowanie: 
- sieci PON FTTX
- sieci telekomunikacyjne, dystrybucyjne
- mikrokanalizacja

Cechy:
- stopień ochrony IP 34 (opcjonalnie IP55)
- odporność mechaniczna IK-10
- RoHS
- aluminium, gwarancja 25 lat*
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Słupek światłowodowy 
FTTH 24 HP SC SX
punkt dystrybucyjny

Opis

SSF-1757/290/194

194 mm

7,9 kg

Klamka mosiężna z zamkiem bębenkowym, uszczelki montażowe
25 otworów pod uchwyty kabla, 16 uchwytów kablowych

24xSC simplex + 6xSC simplex

3 szt. po 24J

aluminium malowane proszkowo

1757mm 

290 mm

Głębokość:

Waga:

Materiał:

Wyposażenie:

Panel na adaptery:

Ilość tacek spawów:

Wysokość::

Szerokość:

Specyfikacja techniczna

do 24

2x 70mm

Ilość abonentów (HP):

Otwory do wprowadzania kabli, rur:


