SZAFA KABLOWA
TV SK-750/680/400

P> Szafa kablowa TV aluminiowa SK-750/680/400 stosowana do ochrony przed
nieuprawnionym dostepem do urzadzer operatorow kablowych CATV.
Szafka zewnetrzna montowana na zewnatrz poprzez umieszczenie ich na
postumentach betonowych lub studniach telekomunikacyjnych.

P> Szafa kablowa TV SK-750/680/400 wykonana z aluminium malowane
proszkowo co decyduje o odpornosci na korozje oraz niewielkiej wadze -
zaledwie 13kg. Dzieki temu szafa jest idealng alternatywa dla stalowych szaf
innych producentow.

P> Szafy kablowe typu NODE przeznaczone sa do montazu na zewnatrz na sieci @
operatora CATV do ochrony odbiornikéw optycznych oraz zasilaczy UPS i
elementéw do rozdzielania sygnatu kablowego. Szafka posiada wewnatrz
profile na ktorych zamontowana jest potka zdejmowalana na urzadzenia. Na
bocznej $ciance zamontowano ptyte montazowa, ktéra  pozwala na
zamontowanie w szafce réznego rodzaju urzadzen telewizyjnych, takich jak: g

wzmacniacze, rozgatezniki, multitapy, zasilacze i inne. W ptycie podtogowej B S

wykonane sg otwory do wybicia na rury 4x fi 50. Drzwi zamykane
ryglowanym zamkiem 3 punktowym z otworem 8mm na ktddke. Konstrukcja
szafek sprawia, ze sg one lekkie a takze fatwe w montazu i pracach
instalatorskich.

P> Przeznaczeniem szafy jest:

Kod produktu: 4902

ochrona znajdujacych sie w niej urzadzen przez szkodliwym oddziatywaniem zewnetrznych czynnikéw Srodowiskowych ;
ochrona przed nieuprawnionym dostepem oraz dziataniem - w tym niszczacym - ze strony osob postronnych; umozliwienie

montazu urzadzen operatorskich oraz rozdzielenia sieci kablowej;
P> Wykonczenie powierzchni:
1. Pfaszczyzny $cian i drzwi - aluminium malowane proszkowo (kolor RAL7035);
2. Ptaszcz wewnetrzny dachu - aluminium malowane proszkowo (j.w.)
3. Farba typu IGP-DURA®pol 68

P> Klasa szczelnosci IP34 , odporno$¢ mechaniczna IK10.

P> Gwarancja na szafy Fibertechnic wynosi 25 lat na korozje
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