
SZAFA KABLOWA
TV SK-750/750/300

PRODUCT
POLISH

Szafa kablowa TV aluminiowa SK-750/750/300 stosowana do 
ochrony przed nieuprawnionym dostępem do urządzeń operatorów 
kablowych CATV. Szafka zewnętrzna montowana na zewnątrz 
poprzez umieszczenie ich na postumentach betonowych lub 
studniach telekomunikacyjnych.

Szafa kablowa TV SK-750/750/300  wykonana z aluminium 
malowane proszkowo co decyduje o odporności na korozję oraz 
niewielkiej wadze - zaledwie 11kg. Dzięki temu szafa  jest idealną 
alternatywą dla stalowych szaf innych producentów.

Szafy kablowe przeznaczone są do montażu na zewnątrz na sieci 
operatora do rozdzielania sygnału kablowego. Szafka posiada na tylnej 
ściance płytę montażową, która  pozwala na zamontowanie w szafce 
różnego rodzaju urządzeń telewizyjnych, takich jak: wzmacniacze, 
rozgałęźniki, multitapy, zasilacze oraz moduły bateryjne i inne.  Płyta 
podłogowa jest wyjmowalna z otworami na rury fi 50 oraz fi 75,  
zabezpieczona uszczelką polimerową uniemożliwiającą 
przedostawanie się wilgoci do wnętrza szafy. Drzwi zamykane 
ryglowanym zamkiem 3 punktowym z otworem 8mm na kłódkę.  
Konstrukcja szafek sprawia, że są one lekkie a także łatwe w montażu 
i pracach instalatorskich.
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Przeznaczeniem szafy jest:
ochrona znajdujących się w niej urządzeń przez szkodliwym oddziaływaniem zewnętrznych czynników 
środowiskowych ; ochrona przed nieuprawnionym dostępem oraz działaniem - w tym niszczącym - ze strony 
osób postronnych; umożliwienie montażu urządzeń operatorskich oraz rozdzielenia sieci kablowej;

Wykończenie powierzchni:
1. Płaszczyzny ścian i drzwi - aluminium malowane proszkowo (kolor RAL7035);
2. Płaszcz wewnętrzny dachu - aluminium malowane proszkowo (j.w.)
3. Farba typu IGP-DURA®pol 68

Klasa szczelności IP34 , odporność mechaniczna IK10.

Kod produktu: 4903

11kg
1 szt.

 z otworem
 na kłódkę

GŁĘBOKOŚĆ ZAMEK 
DRZWI

Aluminium
malowane
proszkowo
RAL7035

WYSOKOŚĆ MATERIAŁ

750 mm 

SZEROKOŚĆ

750 mm

WAGA

KLASA
SZCZELNOŚCI

OTWORY
MONTAŻOWE

ODPORNOŚĆ
MECHANICZNA

IK10

PŁYTA 
MONTAŻOWA

IP34

tak,
na ścianie tylnej

podłoga zawiera
2szt otworów fi50;

 2szt otwór fi70

300 mm

DRZWI 

1 szt.


