
PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA NAŚCIENNA 
DWUKOMOROWA PSND-43/34/18 84HP 
ZE STELAŻEM ZAPASU

Przełącznica światłowodowa dwukomorowa 
z zapasem kabla PSND 43/34/18cm przeznaczona jest 
do montażu naściennego w sieciach FTTX. Idealnie 
znajduje zastosowanie w instalacjach budynkowych 
jako operatorska szafa sygnałowa oraz rozdzielnica 
włókien światłowodowych.

Konstrukcja przełącznicy umożliwia doprowadzenie 
kabli z centrali telekomunikacyjnej do budynku oraz 
rozprowadzenie ich bezpośrednio do lokalów 
abonenckich. Dodatkowo zabezpiecza i chroni 
pasywne elementy sieci światłowodowej takie jak, 
adaptery, pigtaile, splittery oraz tacki spawów. 

Rozdzielnica posiada pole komutacyjne pod montaż do 
4 tacek światłowodowych, oraz montaż splitterów oraz 
adapterów światłowodowych do 84HP. Całość 
obudowy przedzielona przegrodą pod złącza 
centrujące 42xSC Duplex oraz 4xSC Simplex. 
Przełącznica posiada zamontowany na zawiasach 
stelaż na zapas kabla łatwego dostępu i kabla 
magistralnego.

Części dystrybucyjna i kliencka są całkowice od siebie 
oddzielone dodatkowo zabezpieczone dwoma różnymi 
kluczami dostępu. 

Całość wykonana z aluminium i malowana proszkowo 
w kolorze jasno szarym RAL7038. 
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Kod produktu: 4964

PRODUCT
POLISH

WAGA

340mmWYSOKOŚĆ

180mmGŁĘBOKOŚĆ

12 szt.

WYMIARY UŻYTKOWE KOMORY LEWEJ

aluminium, malowane proszkowo w kolorze jasno szarym RAL7038

SPECYFIKACJA

MATERIAŁ
UCHWYT OPASEK 15X10

UCHWYT OPASEK 19X9,5 

SZEROKOŚĆ

ZAŚLEPKA OTWORÓW
OTWORY PRZELOTOWE FI23

3,3kg

4 szt.

8 szt.

2 szt.

8 szt.OTWORY NATRASOWANE FI23

423mm

WYMIARY UŻYTKOWE KOMORY PRAWEJ

4 szt.

332,8 x 222,8 x 104 mm(wys x szer x gł)

ZAMEK BĘBENKOWY 

EAN-CODE

UCHWYT KABLOWY 33MM  

332,8 x 187,3 x 104 (wys x szer x gł)

2 szt.

5902537380318


