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Ubiquiti NanoStation
 5AC Loco CPE NS‑5AC

Nanostation AC loco jest następcą popularnego Nanostation loco 
M5. Urządzenie posiada zintegrowane rozwiązanie airMAX (MIMO 
TDMA protocol) oraz dodatkowy moduł radiowy out-of-band 
dedykowany dla zarządzania urządzeniem.

Urządzenie zostało stworzone jako bardzo wydajne i kompaktowe 
zakończenie klienckie (CPE). NanoStation AC loco posiada 
zintegrowaną antenę o zysku 13dBi.

NanoStation AC loco obsługuje technologię airMAX oraz 
dedykowane Wi-Fi dla zarządzania.

Najistotniejsze cechy:

Wszechstronny montaż: Nanostation AC Loco nadaje się do 
montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego.
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: NanoStation AC loco 
używa zabezpieczenia ESD dla uzyskania odporności na 
przepięcia.
Wydajność: Moduł radiowy oraz antena są zintegrowane w jednej 
obudowie, co powoduje, że urządzenie zajmuje na maszcie 
niewiele miejsca.
Szybka instalacja: Do montażu na maszcie nie są wymagane 
żadne specjalne akcesoria.

ID: 5199

Wymiary 179 x 77.5 x 59.1 mm

Masa 180 g

Zasilanie 24V, 0.5A Gigabit PoE (brak zasilacza w 
komplecie)

Maksymalny pobór mocy 8.5W

Metoda zasilania PoE pasywne (Pary 4, 5+; 7, 8 Powrót)

Zysk anteny 13 dBi

Interfejs sieciowy Port ethernet 10/100/1000 Mbps

Szerokości kanałów 10/20/30/40/50/60/80 MHz

Dane procesora Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz

Pamięć RAM 64 MB DDR2

Maks. VSWR 1.8:1

Szerokość wiązki 45°

Polaryzacja Dual Linear

Obudowa Tworzywo odporne na warunki 
atmosferyczne i promieniowanie UV

Montaż Montaż na maszcie (wymagane 
akcesoria w komplecie

Temperatura pracy -40 do 70° C

Wilgotność 5 do 95%, niekondensująca

Zgodność z RoHS Tak

Zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe ?24kV

Certyfikaty CE, FCC, IC


