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Rozdzielnica światłowodowa zewnętrzna SSF-1360/620/445 
przystosowana do montażu na zewnątrz z polem komutacyjnym 216J. 
Konstrukcja typu słupek uliczny wykorzystywany do budowy sieci 
światłowodowych punkt-punkt lub GPON FTTX.

Całość korpusu łącznie z częścią wkopywaną w ziemię wykonana 
z aluminium co decyduje o odporności na korozję oraz niewielkiej 
wadze - zaledwie 19 kg. 

Idealna przy budowie sieci FTTX. Całość składa się z dwóch części - 
dolna stanowi postument służący do wkopania w ziemię o wysokości 
330mm oraz górna - posiadająca wewnątrz demontowalny, wysuwany 
na prowadnicach rolkowych moduł umożliwiający zamontowanie 
w kaskadzie do 9 tacek spawów światłowodowych, oraz zapas kabla 
(zawinięcie kabla na średnice  fi. 380), splitterów. Demontowana podłoga 
z miejscem pod montaż mufy światłowodowej. Istnieje możliwość 
całkowitego wymontowania modułu. 

Moduł posiada pole komutacyjne o pojemności 216J ( 108 OTWORY 
POD ADAPTERY SC Duplex). W przegrodzie modułu znajduje się również 
miejsce pod złącza centrujące  10X SC Simplex. Dodatkowo możliwość 
montażu splittera PLC. Moduł mocowany w korpusie na wysuwanej 
szynie. Pokrywy modułu z łatwością można zdemontować dzięki 
blokadom zatrzaskowym. 

Klamka mosiężna z zamkiem bębenkowym i ryglami prawo-lewo. 
Drzwiczki zabezpieczone zostały dodatkową uszczelką uniemożliwiającą 
przedostanie się wilgoci. 

Wysokość [mm] 1360

Szerokość [mm] 620

Głębokość [mm] 445

Materiał Aluminium PA11

Waga [kg] 19

Uchwyty kablowe pojedyncze [szt.] 18

Uchwyty kablowe krzyżakowe [szt.] 2

Stelaż zapasu kabla [szt.] 1 [ø400 mm]

Klamka z zamkiem bębenkowym 
[szt.] 1

Płyta podłogowa wyjmowana 1

Gwarancja na korozję [lat] 25

Szafa dzielona rozdzielnica przełącznica
światłowodowa zewnętrzna 216J magistralna SSF-1360/620/445


