Ostona MikroTik

RouterBOARD
SXT-SAr2

- Opis

Ostona antyzaktéceniowa do RouterBOARD wWAP.

Ostona skutecznie eliminuje zaktocenia pochodzace z od
innych urzadzen zamontowanych w poblizu oraz obniza
poziom szumoéw, zapewniajac tym samym diametralne
wyciszenie pasma radiowego.

Dodatkowo ostona znaczaco poprawia dziatanie ostaniane-
go urzadzenia zmniejszajac jego emisje na tyt i boki
urzadzenia.

Zastosowanie oston antyzaktéceniowcyh porzadane jest
zaréwno na stacjach bazowych jak i klienckich w szczegél-
nosSci w miejscach, gdzie zamontowanych jest duzo
urzadzen, ktére moga wzajemnie zaktdcac swoje dziatanie.

Ostona wykonana jest z aluminium co decyduje o jej odpor-
nosci na korozje i niewielkiej wadze.

Dzieki zastosowaniu technologi obrabiarek CNC, ostona
wykonana jej z idealna doktadnoscig i powtarzalnoscia
kazdego egzemplarza.

Malowanie proszkowe w kolorze jasnoszarym.

W sktad ostony wchodzi dodatkowy uchwyt pozwalajacy na
stabilne i solidne zamontowanie MikroTik RouterBOARD
WAP.

- Specyfikacja techniczna £¥ .

Kompatybilnos¢:

Mikrotik RouterBoard wAP LTE kit RBWAPR-2NDR11E-LTE

MikroTik RouterBOARD Wireless Wire wAP-60ad kit
MikroTik RouterBOARD wAP 2nD BE Leveld4
MikroTik RouterBOARD wAP AC RBWAPG-5HacT2HnD

Wymiary: 180mm x 115mm x 30mm
Waga: 0,22kg
Kolor: jasno szary
Materiat: aluminium
Gwarancja: 24 miesigce
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