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Szafa dzielona telekomunikacyjna
zewnętrzna 19” 15U STZ 962/625/400

Szafa telekomunikacyjna zewnętrzna aluminiowa STZ 15U 19”  
o wymiarach 962/625/400 montowana na ramę do zabetonowania 
lub cokół aluminiowy

Całość korpusu wykonana z aluminium malowany proszkoro kolor 
RAL 7035 co decyduje o odporności na korozję oraz niewielkiej 
wadze - zaledwie 17kg. Dzięki temu szafa  jest idealną alternatywą 
dla stalowych szaf innych producentów.
Idealna przy budowie sieci FTTX. Szafa stanowi ochronę przed 
mechanicznymi uszkodzeniami sprzętu telekomunikacyjnego. 
Wewnątrz szafy znajdują się szyny rack z możliwością regulacji 
przód - tył 130,8 mm. Metalowe zawiasy z zatopionymi śrubami 
uniemożliwiają ich odkręcenie od zewnątrz. 
Specjalne przystosowane miejsce w górnej części szafy umożliwia 
montaż dwóch wentylatorów. Podłoga szafy z możliwością 
demontażu posiada specjalne uszczelnienie podwójne na 
wprowadzenie kabli, przewodów.  
Drzwi zamykane mosiężnym zamkiem hermetycznym. Klamka  
z zamknięciem 3pktowym, zabezpieczone uszczelką polimerową 
uniemożliwiającą przedostawanie się wilgoci do wnętrza szafy. 

Klasa szczelności IP54 , odporność mechaniczna IK09.

Gwarancja na szafy Fibertechnic wynosi odpowiednio:
* 25lat na korozję
* 5 lat na uszczelki

Szafa wyposażona standardowo w:
•	 Odpowiednio wyprofilowane drzwi jednoskrzydłowe 

otwierane na lewą stronę, o kąt 130 stopni, konstrukcyjnie 
osłaniające uszczelkę , wyposażone w klamkę mosiężną 
zamykaną zamkiem bębenkowym, uruchamiającą 3 punktowy 
system ryglowania, posiadające zawiasy z zatopionymi śrubami

•	 odpowiednio wyprofilowany kołnierz dociskający uszczelkę 
- umożliwiający odprowadzenie od niej wody, co ma istotne 
znaczenie zwłaszcza w czasie przymrozków

Wysokość 962 mm

Szerokość 625 mm

Głębokość 400 mm

Zamek hermetyczny 1szt.

Wymiary użytkowe 759 x 606 x 366 mm (wys x szer x gł)

Waga 17 kg

Materiał Aluminium malowane proszkowo RAL7035

Klasa szczelności IP54

Odporność mechaniczna IK09

EAN-Code 5902537382442

ID: 5475

•	 uszczelkę polimerową o wysokiej odporności odporność 
na ozon, utlenianie i kwasy, niskim odkształceniu stałym, 
temperaturze pracy od -29 do +66 st. C

•	 prowadnice/szyny (dolne i górne) do zamocowania szyn RACK 
umożliwiające regulację rozstawu szyn „rack” po 130,8mm z 
każdej strony

•	 panele umożliwiające montaż dwóch wentylatorów do sufitu 
wewnętrznego komory;

•	 demontowaną, uszczelnioną płytę podłogową umożliwiającą   
dostęp do cokołu lub studni telekomunikacyjnej zarówno w 
trakcie montażu szafy jak i późniejszych prac konserwacyjnych i 
ewentualnej rozbudowy sieci 

•	 system wentylacji grawitacyjnej – w postaci przetłoczeń na 
ścianach bocznych, zabezpieczonych standardowo filtrami 
kategorii M-5 (inne na zamówienie)


