
SZAFA ROZDZIELNICA ŚWIATŁOWODOWA
ZEWNĘTRZNA 432J MAGISTRALNA SSF-1790/620/445

PRODUCT
POLISH

Rozdzielnica światłowodowa zewnętrzna SSF-1790/620/445 
przystosowana do montażu na zewnątrz z polem komutacyjnym 432J 
na złącza SC duplex. Konstrukcja typu słupek uliczny wykorzystywany 
do budowy sieci światłowodowych punkt-punkt lub GPON FTTX.

Całość korupusu łącznie z częścią wkopywaną w ziemię wykonana z 
aluminium co decyduje o odporności na korozję oraz niewielkiej 
wadze - zaledwie 26kg. 

Idealna przy budowie sieci FTTX. Całość składa się z dwóch części - 
dolna stanowi postument służący do wkopania w ziemię o wysokości 
330mm oraz górna - posiadająca wewnątrz demontowalne, 
wysuwane na prowadnicach rolkowych dwie przełącznice 
światłowodowe umożliwiający zamontowanie w kaskadzie do 18 
tacek spawów światłowodowych, dwa zapasy kabla (zawinięcie kabla 
na średnice fi. 400), splitterów. Demontowana podłoga z miejscem 
pod montaż mufy światłowodowej. Istenieje możliwość całkowitego 
zdjęcia z prowadnic modułu przełącznic. 

Moduły przełącznic światłowodych posiadają pole komutacyjne o 
pojemności po 216J każda ( 108 OTWORY POD ADAPTERY SC 
Duplex) co daje aż 432J. W przegrodzie modułu znajduje się również 
miejsce pod złącza centrująe po 10X SC Simplex. Dodatkowo 
mozliwość montażu splitterów PLC. Przełącznice mocowane w 
korpusie na wysuwanej szynie. Panele na adaptery i splittery można z 
łatwością zdemontować dzieki w celu wyposażeniu w adaptery. Na 
tylnej ścianie są zamontowane dwa stelaże 400mm na zapas kabla 
światłowodowego.
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Kod produktu: 5495

26 kg aluminium

GŁĘBOKOŚĆ MATERIAŁ

2 szt. 
(średnica 400mm)

WYSOKOŚĆ
STELAŻ
ZAPASU
 KABLA

1790 mm 

SZEROKOŚĆ

620 mm

WAGA

EAN CODE 
KLAMKA 

Z ZAMKIEM
BĘBENKOWYM

PŁYTA
PODŁOGOWA

tak
(wyjmowana) 59025373805161 szt.

445 mm

UCHWYTY
KABLOWE

POJEDYNCZE

36 szt.

UCHWYTY
KABLOWE

KRZYŻAKOWE

4 szt.


