PLOTEK BHP ZABEZPIECZAJACY,
ZAPORA WYGRADZAJACA

»> Przenosna rozktadana, Zapora odblaskowa wygradzajaca
pozwala w szybki i fatwy sposéb wydzieli¢ miejsce
tymczasowych prac przy studzienkach kanalizacyjnych lub
telekomunikacyjnych w pasie drogowym. {

»> Rozktadana  zapora (odblaskowa) stosowana do
wygradzania czesci jezdni, chodnikéw, poboczy oraz
traktow dla pieszych rozgraniczaja i znakujg miejsca
prowadzenia robdt telekomunikacyjnych oraz informuja o
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niebezpieczenstwie.
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»> Zgodnie z wymogami Panstwowej Inspekcji Pracy (patrz +
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) oraz prawa o ruchu
drogowym (patrz Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181)
konieczne  jest  odpowiednie = oznakowanie i
zabezpieczenie miejsc wykonywanych robot. X

»> Ptotek jednoelementowy rozsuwany na dtugos¢ 2m
skutecznie zebezpiecza miejsce prac. Stopki
demontowane przez wyjecie zabezpieczenia kotkowego z
blokada. Po ztozeniu ptotek zajmuje bardzo matg
powierzchnie, jest tatwy w przechowywaniu i transporcie.

»> Ptotek w catosci wykonany z aluminium odpornego na
korozje.

»> Aluminium malowane proszkowo:

stupki - zotty RAL1023, prowadnice - czarny RAL?005,
przesta (ramiona) - biaty RAL2016, czerwony - RAL3000.
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