Fibertechnic
Z-XOTKtsdDb G.652D Corning 1,5kN

Zastosowanie:
Kable o zredukowanej srednicy 8.0mm przeznaczone do instalacji

zewnetrznych, kanalizacji teletechnicznej, kanatéw i koryt
kablowych. Konstrukcja pozwala do umieszczenia 144 widkien
Swiattowodowych.

Cechy:
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Materiat powtoki: Polyethylene - PE
Widkna swiattowodowe firmy: Corning G.652D
Tuby kablowe firmy: BASF

ELEMENTY WYTRZYMALOSC | WYTRZYMALOSC TEMPERATURA
o NAROZCIAGANIE | NAROZCIAGANIE
ILOSCWEGKIEN | SREDNICAKABLA WZMACNIAJACE |NSTA|_AéYJNA Saiag gl PRACY

1Tx12F 49,0 FRP (1,8) 1500 1000 -40°C do +60°C
2Tx6F 8,0 49,0 FRP (1,8) 1500 1000 -40°C do +60°C
2Tx12F 83 50,7 FRP (1,8) 1500 1000 -40°C do +60°C
3Tx12F 83 520 FRP (1,8) 1500 1000 -40°C do +60°C
4Tx12F 8,5 53,0 FRP (1,8) 1500 1000 -40°C do +60°C
6Tx12F 8,5 54,2 FRP (1,8 1500 1000 -40°C do +60°C
8Tx12F 9.4 89,2 FRP (1,8) 1500 1000 -40°C do +60°C
12Tx12F 11,3 118,3 FRP (1,8) 1500 1000 -40°C do +60°C

WEASCIWOSCI MECHANICZNE | UZYTKOWE:
Odporno$¢ na zgniatanie 2500 [N/10cm]
Promien giecia EN 187101, IEC 60794-1-2-E11, 10 [cycles (15xD)]

|dentyfikacja widkien swiattowodowych i luznych tub:
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Powtoka PE
Widkna Swiattowodowe

Tasma blokujgca wode
Centralny pred FRP

Tuby wypetniajace

Widkna szklane
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