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KONSTRUKCJA SZAFY – parametry techniczne
1. Profile mocujące – aluminium PA-11
- stelaż (dolny i górny) do mocowania szyn „rack” - 32x41x2mm
- szyny „rack” - 30,5x32,5x25x12,52mm
2. Ściany boczne, płaszczyzny drzwi, dach wewnętrzny, dach 
poszycie zewnętrzne – blacha aluminiowa - 2 mm; (PA-11)
Aluminium PA 11, z którego wykonana jest konstrukcja cechuje się:
- wysoką odpornością na korozję, w tym w warunkach morskich i 
atmosferach przemysłowych,
-  dobrą wytrzymałością na rozciąganie,
- wysoką wytrzymałością zmęczeniową,
- prawie trzykrotnie niższą waga niżeli stal S235 o tej samej grubości
3. Cokół do mocowania szafy – aluminium PA-11 (wyposażenie 
dodatkowe)
- blacha aluminiowa (gięta i profilowana) - 2 mm
4. System zamknięcia:
a. zawiasy metalowe z zatopionymi śrubami – 3 szt.
b. klamka mosiężna z zamkiem - uruchamiająca trzypunktowy 
system ryglujący,
5. Uszczelka polimerowa
a) wysokiej odporności odporność na ozon, utlenianie i kwasy
b) niskim odkształceniu stałym
c) temperaturze pracy od -29 do +66 st. C
6. Izolacja termiczna całej komory – grubości 20mm, przewodność 
cieplna (dla temperatury 0C) λ≤0,036 [W/m2 K]
Wykończenie powierzchni
1. Płaszczyzny ścian i drzwi - aluminium malowane proszkowo (kolor 
RAL7035);
2. Płaszcz wewnętrzny dachu - aluminium malowane proszkowo 
(j.w.)
3. Farba typu IGP-DURA®pol 68

Wysokość 1343mm

Szerokość 635mm

Głębokość 998mm

Otwory montażowe
natrasowane, eliptyczne 

otwory (do wybicia) o 
wymiarach 220x90mm -2szt.

Zamek hermetyczny 1 szt..

Wymiary użytkowe 1156 x 606 x 556 mm (wys x 
szer x gł)

Drzwi 1 szt.

Waga 77kg (Szafa 35kg +42kg 
klimatyzator)

Klasa szczelności IP56

Odporność mechaniczna IK10

Materiał Aluminium PA11 RAL7035

Gwarancja na korozję [lat] 25

Szafa dzielona termoizolowana zewnętrzna
19” 24U 600x600 STZK 1343/635/635 z klimatyzatorem 1100W
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