Szafa dzielona zewnetrzna
termoizolowana 19" 30U 600x800 IP56 STZ 1729/625/816

IFiberlechnic

Szafa telekomunikacyjna termoizolowana zewnetrzna STZ
30U 19" o wymiarach 1729/625/816 z ochrong szczelnosci IP56
montowana na cokaét aluminiowy 600x800

Catos¢ korpusu wykonana z aluminium co decyduje o odpornosci
na korozje oraz niewielkiej wadze - zaledwie 49kg. Dzieki
temu szafa jest idealng alternatywa dla stalowych szaf innych
producentow. Szafa posiada izolacje termiczna.

Idealna przy budowie sieci FTTX PON do montazu urzadzen
aktywnych OLT, sitownii telekomunikacyjnych oraz elementow
pasywnych. Szafa stanowi ochrone przed mechnicznymi
uszkodzeniami sprzetu telekomunikacyjnego dzieki klasie
szczelnosci IP56 oraz mechanicznej IK09 (opcjonalnie IK10).

Sciany boczne, pfaszczyzny drzwi, dach wewnetrzny, dach
poszycie zewnetrzne - blacha aluminiowa - 2 mm; (PA-11).
Izolacja termiczna catej komory — grubosci 15mm przewodnos¢
cieplna (dla temperatury 0 C) A<0,036 [W/m?2 K]; Wewnatrz szafy
zajduja sie szyny rack 19"wysokosci 30U z mozliwoscig reguladji
przod - tyt 135 mm. Metalowe zawiasy z zatopionymi Srubami
uniemozliwiajg ich odkrecenie od zewnatrz.

Specjalne przystosowane miejsce w gornej czesci szafy umozliwia
montaz 4 wentylatorow z specjalnych ptytkach montazowych.
Podtoga szafy z mozliwoscig demontazu posiada natrasowany
otwdr o wymiarach 220x90mm umozliwiajacy zamocowanie
przepustu kablowego typu MOREK. W podfodze zamontowany
system filtrow M5 wymiennych dla zapewnienia filtracji szafy.

Drzwi  zamykane  mosieznym  hermetycznym  zamkiem
dwupunktowym zostaty dodatkowo zabezpieczon uszczelkg
polimerowa dzieki czemu wnetrze szafy jest hermetycznie
odizolowane i zabepieczone przed wilgocia.

Dziekie innowacyjnej kasecie filtrujgcej, ktérej nadano prawa
patentowe o numerze P422067, szafy Fibertechnic spetniaja klase
szczelnosci IP56 czyli stopnien filtracji powietrza przenikajacego
do wnetrza szafy i poziom ochrony przed woda. Skutecznos¢
kaset w szafach jest potwierdzone badaniami przez labolatorium
badawcze w Jednostce Certyfikujacej.

Wysuniety o ok. 0.5cm poza drzwi szafy daszek posiada otwory
wentylacyje zabezpieczone od wewnatrz filtr M5 pozwalajacg na
odprowadzenie nadmiaru wilgoci.
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POLSKI

ID:6776
Wysokos¢ szyny rack 30U
Rozstaw szyny rack [cal] 19"
Wysokos¢ [mm] 1729
Szerokos¢ [mm] 625
Gtebokosc [mm] 816
Wymiary wewnetrzne [mm] 1420x 576 x 761
Klasa szczelnosci IP56
Odporno$¢ mechaniczna IKO9 (IK10)
Materiat ALU PAT1
Drzwi [szt.] 1
Przepust typu MOREK MC3/7
Otwory montazowe [mm] N/A
Zamek hermetyczny [szt.] 1

Przepustowosc filtra powietrza 900/ P56 /15016890 EN779

[m3/h/m2]

Uszczelka poliuretanowa wylewana 1
Kolor RAL7035
Waga [kg] 49
Gwarancja na korozje [lat] 25
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