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Szafa telekomunikacyjna termoizolowana 19” 30U
600x800 IP56 STZ 1729/625/816 z rozdzielnicą elektryczną i cokołem

Szafa telekomunikacyjna termoizolowana zewnętrzna STZ 
30U 19” o wymiarach 1729/625/816 z ochroną szczelności IP56 
montowana na cokół aluminiowy 600x800, wyposażona w 
system wentylacyjno grzewczy z Rozdzielnicą Elektryczną.

Całość korpusu wykonana z aluminium co decyduje o odporności 
na korozję oraz niewielkiej wadze - zaledwie 49kg. Dzięki 
temu szafa  jest idealną alternatywą dla stalowych szaf innych 
producentów.

Idealna przy budowie sieci FTTX PON do montażu urządzeń 
aktywnych OLT, siłownii telekomunikacyjnych oraz elementów 
pasywnych. Szafa stanowi ochronę przed mechnicznymi 
uszkodzeniami sprzętu telekomunikacyjnego dzięki klasie 
szczelności IP56 oraz mechanicznej IK09. 

Ściany boczne, płaszczyzny drzwi, dach wewnętrzny, dach 
poszycie zewnętrzne – blacha aluminiowa - 2 mm; (PA-11). 
Izolacja termiczna całej komory – grubości 15mm przewodność 
cieplna (dla temperatury 0 C) λ≤0,036 [W/m2 K]; Wewnątrz szafy 
zajdują się szyny rack 19”wysokości 30U z możliwością regulacji 
przód - tył 135 mm. Metalowe zawiasy z zatopionymi śrubami 
uniemożliwiają ich odkręcenie od zewnątrz. 

Specjalne przystosowane miejsce w górnej części szafy umożliwia 
montaż 4 wentylatorów z specjalnych płytkach montażowych. 
Podłoga szafy z możliwością demontażu posiada natrasowany 
otwór o wymiarach 220x90mm umożliwiający zamocowanie 
przepustu kablowego typu MOREK. W podłodze zamontowany 
system filtrów M5 wymiennych dla zapewnienia filtracji szafy. 

Drzwi zamykane mosiężnym hermetycznym zamkiem 
dwupunktowym zostały dodatkowo zabezpieczon uszczelką 
polimerową dzięki czemu wnętrze szafy jest hermetycznie 
odizolowane i zabepieczone przed wilgocią.

Dziękie innowacyjnej kasecie filtrującej, której nadano prawa 
patentowe o numerze P.422067, szafy Fibertechnic spełniają klasę 
szczelności IP56 czyli stopnień filtracji powietrza przenikającego 
do wnętrza szafy i poziom ochrony przed wodą. Skuteczność 
kaset w szafach jest potwierdzone badaniami przez labolatorium 
badawcze w Jednostce Certyfikującej.

Wysokość 1729mm

Szerokość 625mm

Głębokość 816mm

Przepust typu MOREK MC3/7 1szt.

Zamek hermetyczny 1 szt

Wymiary użytkowe 1420 x 576 x 761mm(wys x szer x gł)

Drzwi 1 szt.

Waga 49kg

Klasa szczelności IP56

Odporność mechaniczna IK09

Materiał Aluminium PA11 RAL7035

Gwarancja na korozję [lat] 25
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