
OSŁONA ANTYZAKŁÓCENIOWA 
UBIQUITI LITEAP AC - LAP-GPS

Osłona antyzakłóceniowa do urządzeń Ubiquiti LiteAP AC 
2x2 MIMO AirMax Sector 17/90 LAP-GPS.

Osłona skutecznie eliminuje zakłócenia pochodzące z od 
innych urządzeń zamontowanych w pobliżu oraz obniża 
poziom szumów.

Dodatkowo osłona znacząco poprawia działanie 
osłanianego urządzenia zmniejszając jego emisję na tył i 
boki urządzenia.

Zastosowanie osłon antyzakłóceniowcyh pożądane jest 
zarówno na stacjach bazowych jak i klienckich w 
szczególności w miejscach, gdzie zamontowanych jest 
dużo urządzeń, które mogą wzajemnie zakłócać swoje 
działanie. 

Osłona wykonana jest z aluminium co decyduje o jej 
odporności na korozję i niewielkiej wadze. 

Dzięki zastosowaniu technologii obrabiarek CNC, osłona 
wykonana jej z idealną dokładnością i powtarzalnością 
każdego egzemplarza.

Malowanie proszkowe w kolorze jasnoszarym idealnie 
komponuje osłonę z chronionym urządzeniem. 
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Kod produktu: 7131

PRODUCT
POLISH

opaska
zaciskowa90° 400mm 211mm

WYSOKOŚĆKOMPATYBILNOŚĆ

Ubiquiti LiteAP AC 2x2 
MIMO AirMax Sector 

17/90 LAP-GPS.

ELEMENTY
MOCUJĄCE SZEROKOŚĆ

52mm

GŁĘBOKOŚĆ
KĄT

 PROMIENIO-
WANIA

1,7 kg

WAGA

jasno szary

KOLOR

24 miesiącemagnelis 2mm 5901225204141

EAN-CODEMATERIAŁ

aluminium
1,5mm

GWARANCJAMATERIAŁ
UCHWYTÓW


