Kabel swiattowodowy FiberTechnic®

DAC Z-XOTKtcdD 2-24J 9/125 4 kN
IFiberlechnic
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Zastosowanie

Kabel przeznaczony do bezposredniego

zakopywania w ziemi oraz do uktadania widkna Swiattowodowe

w rurach ostonowych. Uzywany zel zabezpieczajacy
w rozwigzaniach FTTx, i sieciach punkt- centralna tuba
jpunki. Iiealny o instalacji w stupkach, szafach prety FRP
i puszkach.
P HDPE powtoka zewnetrzna
Cechy nici szklane
powtoka zewnetrzna odporna
na zgniatanie 4kN
catkowicie dielektryczny Wysokiej jakosci powtoka z polyethylene HDPE.
pomarariczowa powtoka HDPE Widkna $wiattowodowe ITU-T G.652D.
Wiasciwosci mechaniczne i uzytkowe
Odpornos¢ na zgniatanie: 4000 [N/10cm]
Promien giecia:
statyczny: 15 x Srednica kabla
dynamiczny: 20 x $rednica kabla
Normy: EN 187101, IEC 60794-1-2-E11
Identyfikacja wiokien Swiattowodowych i luznych tub
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kolor czerwony Zielony niebieski biaty fioletowy pomarariczowy szary 261ty brazowy rézowy czarny morski
llos¢ Srednica kabla Waga Elementy wzmacniajace Wytrzymatos¢ na rozcigganie - Wytrzymato$¢ na rozcigganie - Temperatura
wiodkien [mm] [kg/km] [mm] instalacyjna [N] eksloatacyjna [N] pracy
2J 6,0 30 FRP (2X0,9) 1200 600 -40°C do +70°C
4 6,0 30 FRP (2X0,9) 1200 600 -40°C do +70°C
8 6,0 30 FRP (2X0,9) 1200 600 -40°C do +70°C
12J 6,0 32 FRP (2X0,9) 1200 600 -40°C do +70°C
24) 6,0 34 FRP (2X0,9) 1200 600 -40°C do +70°C
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