
MUFA ŚWIATŁOWODOWA PRZELOTOWA 
GFP-12F-T 12J

PRODUCT
POLISH

Mufo-przełącznica GFP-12F-T 12J

Mufa posiada 2 przelotowe wejście - wyjście na kable 
światłowodowe, które uszczelnione mogą zostać 
gumowymi sworzniami. Maksymalna średnica przewodu 
dla każdego z czterech otworów to 15 mm. Wewnątrz 
znajduje się  przykręcana tacka światłowodowa o 
pojemności 12 spawów. Istnieje możliwość dołożenia 
drugiej kasety co zwiększy pojemność spawów do 24. Mufa 
skręcana jest na 8 śrub, posiada uszczelnienia gumowe na 
całym obwodzie, co sprawia, że jest hermetyczna, a stopień 
ochrony IP to 65 (6 – ochrona pyłoszczelna, 5 - ochrona 
przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z 
dowolnej strony).

Wymiary: 249x153x30 mm

- Waga: 0.8 kg
- Materiał: Stal nierdzewna + Tworzywo ABS
- 2 wejścia/2 wyjścia
- Stopień ochrony IP: 65
- Pojemność tacki spawów: 12
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TEMPERATURA 
PRACY

1 szt.-40 °~+85 °C 249x153x30 mm

STOPIEŃ
OCHRONNY

Kod produktu: 7194

IP65

WYMIARY ZINTEGROWANE 
TACKI SPAWÓW


