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Cechy konstrukcyjne szafy zapewniają

·         swobodny dostęp do wnętrza szafy i dużą swobodę w 
zakresie aranżacji i wykorzystania jej wnętrza;

·         zamykanie szafy z  dociskiem drzwi na całym ich obwodzie

·         ochronę przed wnikaniem do wnętrza pyłu, ciał stałych 
i wody na poziomie IP 54 – ochrona będzie zachowana pod 
warunkiem zastosowania dławnic o szczelności nie mniejszej 
niżeli deklarowane IP.

·         ochronę przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi 
na poziomie IK 09 (opcjonalnie IK10)

·         montaż:

o   zestawów grzewczych sterowanych termostatami;

o   wentylatorów zapewniających prawidłowy obieg powietrza 
w szafach

o   paneli dystrybucji zasilania, umożliwiających podłączanie 
wszelkich urządzeń wymagających zasilania

o   organizera pionowego kabli w bocznej części szafy (do płyty)

o   dodatkowego wyposażenia na demontowanych płytach 
montażowych mocowanych do bocznych ścian szafy

·         zwiększone bezpieczeństwo w zakresie nieuprawnionej 
ingerencji z zewnątrz - z uwagi na brak dostępu do jakichkolwiek 
śrub i elementów mocujących

·         montaż do studni telekomunikacyjnej postumentu lub 
dedykowanego cokołu przy wykorzystaniu dedykowanych 
otworów mocujących

·         ciągłość obwodu ochronnego na całej obudowie, 
umożliwiając skuteczne uziemienie całej szafy

Szafa dzielona telekomunikacyjna
zewnętrzna 24U 800x600 STZ 1464/816/625 IP54

Wysokość 1464mm

Szerokość 816mm

Głębokość 625mm

Wymiary użytkowe 1160 x 761 x 576 (wys x szer 
x gł)

Otwory montażowe 2szt fi.27, 1szt fi. 45.

Zamek hermetyczny 1 szt

Drzwi 1 szt.

Waga 41,5kg

Klasa szczelności IP54

Odporność mechaniczna IK09 (opcjonalnie IK10)

Materiał Aluminium malowany 
proszkowo RAL7035


