
SZAFKA MULTIOPERATORSKA 
SZM-85/64/15 128HP

PRODUCT
POLISH

Szafka naścienna multioperatorska Fibertechnic SZM-85/64/15 128HP. 
Szafka przeznaczona jest do montażu naściennego w sieciach FTTX. 
Idealnie znajduje zastosowanie w instalacjach budynkowych jako 
multi-operatorska szafa sygnałowa oraz rozdzielnica włókien 
światłowodowych do 128 mieszkań.

Konstrukcja przełącznicy składa się z części dystrybucyjnej oraz trzech 
komór operatorskich, szafka umożliwia doprowadzenie kabli z 
serwerowni trzech operatorów do budynku oraz rozprowadzenie ich 
bezpośrednio do lokalów abonenckich. Dodatkowo zabezpiecza i chroni 
pasywne elementy sieci światłowodowej takie jak, adaptery, pigtaile, 
splittery oraz tacki spawów. 

Rozdzielnica posiada dwa miejsca pod montaż do 4 tacek 
światłowodowych każde, oraz pole komutacyjne na adaptery 
światłowodowe do 128 włókien. Całość obudowy przedzielona 
przegrodą pod złącza centrujące 64xSC Duplex oraz  w każdej komorze 
operatorskiej panel po 4xSC Simplex. Przełącznica posiada 2 otwory (na 
dole i górze) 119x71 mm do wprowadzania kabli do części abonenckiej, 
oraz wejścia kablowe do komór operatorskich na dławnicę. W trzech 
komorach operatorskich zamontowane są uchwyty na zapas włókien ze 
splitterów oraz uchwyt na tackę światłowodową z polem komutacyjnym. 

Części dystrybucyjna i operatorska są całkowicie od siebie oddzielone 
dodatkowo zabezpieczone dwoma różnymi kluczami dostępu. 

Całość wykonana ze stali 1,5mm malowana proszkowo w kolorze jasno 
szarym RAL7035. 
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WYSOKOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ

150 mm635 mm

SZEROKOŚĆ

850 mm

WAGA

28 kg
stal 1,5mm malowana 
proszkowo w kolorze 

jasno szarym 
RAL7035. 

WYPOSAŻENIE

Panel komutacyjny 64 x SC duplex, dławik PG13,6 - 3 szt., gumowe przelotki na otwory - 3 szt.,
panel z polem komutacyjnym 4xSC dimplex - 3 szt., organizer stalowy - 8 szt.,

krzyżak kablowy wraz z uchwytami - 3 szt., uchwyt opasek - 6 szt., przepust szczotkowy - 1 szt.
Otwory do wybicia pod przepust - 2 szt.

MATERIAŁ


