
KABEL ŚWIATŁOWODOWY OM3 U-DQ(ZN)BH 
UNIWERSALNY MM 24G 50/125 LSOH

Kabel światłowodowy OM3 U-DQ(ZN)BH uniwersalny MM 24G 
50/125 LSOH.

Kable uniwersalne (zewnętrzno-wewnętrzne) z niemetaliczną 
ochroną przed gryzoniami i płaszczem LSOH. Konstrukcja oparta 
o centralną tubę wypełnioną żelem. Kable uniwersalne mogą być 
układane w kanalizacjach, peszlach, rurach kablowych lub 
bezpośrednio w ziemi, w miejscach gdzie nie są narażone na 
bezpośrednie uszkodzenia mechaniczne. Włókna optyczne 
pozostają zabezpieczone przed wilgocią żelem hydrofobowym 
oraz wzmocnione antygryzoniowo włóknami aramidowymi.

Kable wielomodowe (MM - Multi Mode) 50/125 μm znajdują 
zastosowanie w transmisjach na krótszych odcinkach: lokalne 
sieci telekomunikacyjne, komputerowe, szkieletowe, CATV, FTTx. 
Kolor powłoki: niebieski.

Przy zamówieniu poniżej <2000m doliczamy koszt cięcia i bębna 
25 zł netto.

Transport paletowy 120 zł netto doliczany oddzielny.
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Kod produktu: 8254

RODZAJ 
WŁÓKNA 
WG ITU-T

6,5 mm* (tolerancja 
średnicy zewnętrznej 

kabla +/- 5%)

RODZAJ 
WŁÓKNA

WG IEC 60793-2

LICZBA 
WŁÓKIEN

24

ŚREDNICA
ZEWNĘTRZNA

Maks. siła 
ciągnienia 
(statyczna)

MAKS. SIŁA 
CIĄGNIENIA 
(STATYCZNA)

OM3 50/125

TYP
WŁÓKNA

G.651.1 OM3 - G.651.A1a.2

4 ÷ 24 
włókna: 45 kg

POWŁOKA 
ZEWNĘTRZNA

MAX. SIŁA 
CIĄGNIENIA  

(DYNAMICZNA)

2000N

WAGA

ECA

ELEMENTY
WYRZYMAŁOŚCIOWE

otulina z włókien 
aramidowych

LSOH - bezhalogenowa, 
odporna na UV, 
grubość 1mm,
kolor niebieski

EUROKLASA


