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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr LT/412.1/2023

Temat: Badanie stopnia ochrony IP65 szafy zewnetrznej
Rack 19"

Zlecajacy:
Nowak Technologie Tomasz Barttomiej Nowak

ul. Sterfowa 8
22-400 Zamosé

Wyniki badan odnosza sie wyfacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach Sl. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cafosci.

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0., ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
Laboratorium Badawcze, ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie
telffax: (32) 730-82-00, (32) 730-83-16, (58) 766-99-00, www. hamilton.com.pl, e-mail: siemianowice_marketing@jsh.com.pl
KRS: 0000778120, NIP 5860006039, Regon 002893048




J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.
g ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
HAM I L ro N Laboratorium Badawcze

ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/412.1/2023

1. Numer umowy/zlecenia/zamowienia:
Zlecenie nr 685/2023/SSL

2. Data i miejsce wykonania badan:

13.09.2023 r.

J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.
Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slgskie

3. Opis, stan i identyfikacja obiektu badan:

3.1 Producent wyrobu:

Nowak Technologie Tomasz Barttomiej Nowak
ul. Strefowa 8
22-400 Zamos¢

3.2 Opis i stan obiektu do badan:

Tabela 1

Opis i stan obiektu do badan:
Obiekt do badan w postaci szafy zewnetrznej, wyréb przygotowany i dostarczony przez zlecajgcego.
Wyrab nowy, nieuszkodzony, jak narys. 1.

Identyfikacja obiektu: Szafa zewnetrzna 600 x 600 Rack 19” STZ.
Nr fabryczny: ID 8865

Oznaczenie laboratorium: LT/412.1/23/1

Rok produkgji -

Dokumentacja: Brak

Wyniki badan odnoszg si¢ wyfacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedziba w Siemianowicach Sl. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
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J.S. Hamilton Poland Sp. z o0.0.
HAM I LT‘ON ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/412.1/2023

Rys. 1. Widok badanego obiektu LT/412.1/23/1

-
-
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4. Zakres badan:

Tabela 2. Zakres badan

Parametr badany Wg normy/dokumentacji
Badanie stopnia ochrony IK09 PN- EN 50102:2001
Badanie stopnia ochrony IP65 PN-EN 60529:2003
Tabela 3. Wykaz aparatury zastosowanej do badan
Nazwa aparatury e NE
inwentarzowy/fabryczny
Termohigrobarometr LB-706B C/001/LT
Termohigrometr LB-701 C/002/LT
Sekundomierz elektroniczny AJO10/LT
Komora pytowa (Namiot) -
Przeptywomierz termiczny ST75V-81591 A/036/LT
Wakuometr puszkowy A/O58/LT
Przymiar kreskowy zwijany A/O15/LT
Probnik IP4X C/067/LT

Wyniki badar odnoszq si¢ wylgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedziba w Siemianowicach SI. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.
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J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.
HAMILTON ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia
= Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/412.1/2023

Sitomierz M3-200 A/O04/LT
Przeptywomierz MAGX2 AJO37ILT
Dysza wylotowa IPX5 C/027/LT
Mtot pionowy IK09 C/170/05/LT
Prowadnica C/170/07/LT
Waga A/QS9/LT
Termometr szklany cieczowy -5°C do +55°C A114/LT

Przed badaniami dokonano sprawdzenia aparatury pomiarowej, aparatura sprawna.

5. Przebieg i wyniki badan:
Warunki srodowiskowe w trakcie badania, majace wplyw na wyniki badania:
Badania wykonywano w temperaturze (24,6+25,9)+0,2 °C i wilgotno$ci wzglednej powietrza
(37,8+39,4)+2,0 %.

Obudowa zostata poddana badaniom w kolejnosci jak ponizej.

5.1 Badanie stopnia ochrony IK09

Badanie stopnia ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy
urzadzen elektrycznych IK09 przeprowadzono zgodnie z normg PN-EN 50102:2001 - préba Ehc (mitot
pionowy) wg normy PN-EN 60068-2-75:2015.

Parametry badania:

Energia uderzenia - 10J (1K09);

Liczba uderzen - 5;

llos¢ plaszczyzn podlegajacych uderzeniom - 5,(wg. Rys. 4,5):

Urzadzenie probiercze zgodne z rys. A.4 normy PN-EN 60068-2-75;

Sita cigzkosci urzgdzenia probierczego zmierzona w miejscu wykonywania badania: 50N;
Mocowanie wyrobu — urzadzenie umieszczone w pozycji roboczej na betonowej podstawie;
Sprawdzenie wstgpne — obudowa nowa, brak zarysowan i peknieg;

Sprawdzenie koricowe — ogledziny

Kryterium uznania stopnia ochrony IK09 — brak pekniec¢ i uszkodzen wplywajacych na deklarowany
stopien ochrony IP65.

Wyniki badania przedstawiono w Tabeli 4.
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Wyniki badar odnoszg sig wyfgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach SI. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w cafosci.
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J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.
HAM I LTON ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/412.1/2023

Rys. 2. Badany obiekt na stopien ochrony IK09

E prz

Tabela 4. Wyniki badari stopnia ochrony IK09
I Uzyskana
i Wysokosé R
Oznaczenie Plaszczyzna " K energia . ;.

; : Préba nr uderzenia 2 Wynik badania

Laboratorium uderzenia ml uderzenia

[J]
1 2 3 4 5 6

1 0,20 10 Brak uszkodzen
2 0,20 10 Brak uszkodzen
A 3 0,20 10 Brak uszkodzen
4 0,20 10 Brak uszkodzen
5 0,20 10 Brak uszkodzen
L2 1 0,20 10 Brak uszkodzen
2 0,20 10 Brak uszkodzen
B 3 0,20 10 Brak uszkodzen
4 0,20 10 Brak uszkodzen
5 0,20 10 Brak uszkodzen

Wyniki badar odnosza sie wylacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach SI. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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J.S. Hamilton Poland Sp. z o0.0.
o ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
}_IA M I L I () N Laboratorium Badawcze

ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/412.1/2023

;. Uzyskana
Oznaczenie Ptaszczyzna ; Wysoko§c energia ; ;
Laboratorium uderzenia g 1 Hler2Rtiid uderzenia Wognill, berclaniz
[m] ]
1 2 3 4 5 6
1 0,20 10 Brak uszkodzen
2 0,20 10 Brak uszkodzen
C 3 0,20 10 Brak uszkodzen
4 0,20 10 Brak uszkodzen
5 0,20 10 Brak uszkodzen
1 0,20 10 Brak uszkodzen
2 0,20 10 Brak uszkodzen
D 3 0,20 10 Brak uszkodzen
4 0,20 10 Brak uszkodzen
5 0,20 10 Brak uszkodzen
1 0,20 10 Brak uszkodzen
2 0,20 10 Brak uszkodzen
E 3 0,20 10 Brak uszkodzen
4 0,20 10 Brak uszkodzen
5 0,20 10 Brak uszkodzen
Wyniki sprawdzenia koricowego: brak uszkodzen,
badanie stopnia ochrony IP65 - patrz pkt 5.2 — wynik: Pozytywny.
Wynik badania na stopien ochrony: IK09 - zostat spetniony.

5.2. Badanie stopnia ochrony IP65
Badanie stopnia ochrony oznaczonego kodem IP65 wykonano zgodnie z normg PN-EN 60529:2003 .

a) Badanie stopnia ochrony IP6X.
Badanie stopnia ochrony przed dostepem do czesci niebezpiecznych drutem oraz przed obcymi ciatami
stalymi, oznaczonego pierwszg cyfrg charakterystyczna (IP6X).

Parametry badania obiektow LT/412.1/23/1:

1) Objetos¢ obiektu: V =0,6435 m?
2) Czas trwania proby: 8 godzin
3) Podcisnienie wysysania: 2 kPa

Wynik badania przedstawiono w Tabeli 5 — ogledziny po wykonaniu badania.

Tabela 5. Wynik badania na stopien ochrony IP6X

Wyniki badan odnoszg sie wyfacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach Sl. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cafosci.
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J.S. Hamilton Poland Sp. z o0.0.
ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

HAMILTON

Sprawozdanie z badari Nr LT/412.1/2023

Oznaczenie
obiektu
badanego

Wynik badania ochrony
przed dostepem
do czesci niebezpiecznych

Wynik badania ochrony
przed obcymi
ciatami statymi

Ogolny wynik badania
na stopien ochrony
IP6X

LT/412.1/23/1

prébnik wciskany
z sitg 1N nie wniknat
do obudowy

we wnetrzu obudowy
nie stwierdzono
obecnosci pytu

POZYTYWNY

b) Badanie stopnia ochrony IPX5

Badanie stopnia ochrony przed wnikaniem wody, oznaczonego drugg cyfra charakterystyczng IPX5.

Parametry badania obiektu: LT/412.1/23/1:

1) Powierzchnia obudowy: S =4,905 m?
2) Badanie przeprowadzono za pomocg dyszy wylotowe;: IPX5

3) Przeplyw wody 12.5 l/min

4) Czas trwania proby: 5 min.

Wynik badania przedstawiono w Tabeli 6.

Tabela 6. Wynik badania na stopien ochrony IPX5

Oznaczenie . . Ogélny wynik badania
obiektu Wr);r:: zi?::;?e?ncar:;y na stopien ochrony
badanego " y IPX5
we wnetrzu obudowy nie
LTAs2 250 stwierdzono obecnosci wody REOZYTYWINY

Szacowanie niepewnos$ci wyniku pomiaru na poziomie ufnosci 95% przy wspoiczynniku rozszerzania k=2

6. Data przyjecia obiektu do badan:
11.08.2023 r.
Opracowujacy sprawozdanie:

15.09.2023r. Osobniak Leszek

data nazwisko i imie

asystent ds. badan
stanowisko

Autoryzujacy sprawozdanie:

15.09.2023 r. Majcher Michat

data nazwisko i imie

kierownik laboratorium
stanowisko

KONIEC SPRAWOZDANIA

podpis

Asysteoupis’s. badar

icher

Kierawnik.Laboraterium

Wyniki badar odnoszg sie wylacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach SI. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cafosci.
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