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Mufo-przełącznica naścienna GFP-24N posiada cztery wejścia na 
kabel magistralny (2 x dławik, 2 x wejścia rozkręcane), oraz 24 wyjścia 
na przewody klienckie. Możliwość zamontowania aż 24 adapterów 
typu SC simplex lub LC duplex. Konfiguracja komponentów 
montażowych wewnątrz mufy umożliwia układanie i spawanie 
przewodów w dogodny i przyjazny sposób.

Obudowa została wykonana na bazie kompozytu tworzyw PC+ABS, 
które chronią przed ciężkimi warunkami atmosferycznymi (temp. w 
zakresie -40°C ~+85°C, woda, promieniowanie UV), substancjami 
chemicznymi oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami i pyłami. 
Dwa rozkręcane wejścia na kable magistralne pozwalają na montaż 
kabla dystrybucyjnego bez potrzeby przecinania wszystkich włókien. 
Wszystkie elementy metalowe wewnątrz urządzenia wykonane 
zostały ze stali nierdzewnej.

Tacka światłowodowa – zintegrowana z obudową poswalają 
wykonac 96 spawów.

Wyposażenie:
- Osłonki spawów,
- Tuby ochronne do rozprowadzania włókien
- Metalowe opaski zaciskowe na kable magistralne (x4)
- Śruby i kołki rozporowe do montażu naściennego (x4)
- Plastikowe opaski zaciskowe
- Kluczyk do zamknięcia obudowy 

Mufa FTTX MDU
GFP-24N.v2 24xSC simplex 4 IN 24 OUT 96J ABS

ID: 8940

Temperatura pracy: -40 °~+85 °C

Wymiary: 330x271x87 mm

Zintegrowane tacki spawów 4 szt.

Ilość miejsc na adaptery: 24 szt. (SC Simplex/LC Duplex/PLC)

Stopień ochrony: IP65


