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Panel wentylacyjny z termostatem
1U do szaf 19” 2 wentylatory 230V

Panel wentylacyjny służy poprawieniu warunków terminczych 
panujących wewnątrz szaf RACK. Dzięku wbudowanemu 
termostatowi i wyświetlaczowi LCD  w prosty sposób można 
ustawić zadaną temperaturę przy której uruchomią się wiatraki. 
Kolejnym parametrem który można zadać jest ustawienie 
opóźnienia startu w przedziale 1-3 min. Standardowo po 
uruchomieniu panel wskazuje aktualną temeraturę w szafie.

Urządzenie posiada dwie dodatkowe funkcjonalności. 
Wyjście do podłączenia dodatkowego zwentylatora, panel 
z wentylatorem oraz grzałkę. Takie połączenie pozwala na 
zbudowanie zestawu, który steruje chłodzeniem  i dodatkowo 
grzaniem. Sposób podłączenia jest przedstawiony na 
poniższym schemacie.

Główne cechy produktu:
•	 Odpowiedni dla instalacji we wszystkich szafach RACK 19”
•	 Regulacja temperatury termostatu poprzez panel LCD
•	 Nominalne napięcie prądu elektrycznego: 230 V, 50 Hz
•	 2 Wentylatory o łącznej mocy 38 W
•	 Wysokość 1U
•	 czujnik temperatury o długości 100 cm
•	 kabel zasilający AC 1,5 m
•	 Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 483 x 224 x 

44,45 mm,
•	 Kolor: czarny RAL9004.
•	 możliwość opóźnienia startu 1-3 min
•	 duży i czytelny wyświetlacz 20 mm x 43 mm
•	 dodatkowo wyprowadzone zaciski do podłączenia 

zasilania
•	 wbudowany włącznik zasilania

Napięcie pracy 230V

Szerokość 483 mm

Wysokość 44,45 mm

Głębokość 224 mm

Wysokość teleinformatyczna 1U

Waga 2,84 kg

Rozmiar 19"

Pobór mocy max 41 W

Zakres temperatury pomiaru -50° C...+110° C

Dokładność pomiaru +/- 1° C

Dopuszczalna wilgotność 
względna 20 - 85 %

Max. obciążenie styków 8 A

Max. moc przyłączeniowa styków chłodzenie 1,8kW 
grzanie 1,8kW

Długość przewodu czujnika 
temperatury 100cm

Kolor RAL9004 (czarny)

Materiał obudowy stal malowana proszkowo

Wymagana liczba śrub 4

Przewód zasilający tak, 1,5 m

Wymiary ekranu LED 20 mm x 43 mm
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